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energeticka trida emise CO, orientaéni spotfeba [I/100km]

[gr'l-:rn] benzin diesel
A 100 a méné do 4,3 do 3,7
B 101 -120 do 5,2 do 4,4
C 121 - 150 do 6,5 do 5,6
D 151 - 165 do 7,1 do 6,1
E 166 - 181 do 7.8 do 6,7
F 182 - 201 do 8,7 do 7.5
G 202 a vice nad 8,7 nad 7,5
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Zalezi spotreba paliva na ridicové chovani?

« U kazdého (osobniho) automobilu dnes vyrobce uvadi spotrebu
paliva na 100 km. Ridi¢ ma tak moznost porovnat ji se svou
aktualni spotrebou, jiz ve skutecném provozu dosahuje
(zaznamenanou napr. palubnim pocitacem ¢i sledovanim
mnozstvi ujetych kilometri na dané mnozstvi paliva).

« Ridic, ktery dodrzuje pravidla usporné jizdy, je schopen pri
provozu dosahnout nizsi spotfeby, nez je hodnota udavana
vyrobcem a to i o vice nez 20 % . Takovy ridi¢ je skuteénym
mistrem v fizeni a zasluhuje si byt Fidicem energeticke tridy A.

- Avsak ridi¢, ktery na spotrebu nehledi, nemuize ¢ekat dobré
vysvédceni a spadne do energeticke tridy E, F ¢i nejhorsi G.
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energeticka trida primérna spotieba (S)
v Ill]l'l‘liﬂ.l K normovane v %%

S <80
80=5<90
90 =5<100
100=5<110
11M0=5 <120
12055 <130
G S 2130

nm O O O >

« Sledovani miry efektivhosti co do spotreby paliva a vySe
emisi se netyka pouze kategorie osobnich automobilu. |
provozovatelé nakladnich automobilil a autobust dasledné
monitoruji spotrebu pohonnych hmot. Jejich zkusenosti
pritom jednoznacné rikaji, ze tim hlavnim faktorem
ovliviujicim skute¢nou vysi spotieby je nakonec ridi¢ sam.
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Vybaveni v automobilu zavisejici na spotrebé
paliva

- Spotieba paliva neni spojena jen s jizdou, ale i komfortem, ktery nam dnes
automobily nabizeji. Vyhrivani oken, klimatizace, autoradio. To vSechno
jsou spotrebice vyzadujici pro svij chod energii v podobé elektriny
ziskavanée v alternatoru, ktery je pohanén motorem automobilu.

« Ze se nejedna o malé spotreby, muzeme zjistit, pokud si zapnete néktery
z téchto spotrebicu a sledujete, jak se projevi na spotrebé. Napr. autoradio
pro svij chod spotiebuje jen par desitek wattu. V pfepoctu na palivo je to
vsak nékolikanasobné vice, jelikoz energeticka ucinnost soucasnych
automobilu vyjadirena energii, kterou je viiz schopen z dodaného paliva
efektivné pro svou jizdu ¢€i chod spotrebict vyuzit je velmi nizka dosahuje
asl jen 15 %.

- Zpravidla na nejvétsi vliv na vyssi spotrebu paliva ma klimatizace, ktera
muze odebrat az nékolik kw vykonu motoru. Proto je dobré ji vyuzivat
opravdu minimalné, a to i ze zdravotniho hlediska.

- Vyznamnym spotiebicem elektrické energie jsou pak i svétlomety
respektive v nich instalovane svetelne zdroje.
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Olej, paliva

Kvalita oleje vyznamné ovliviiuje
spotiebu i Zivotnost motoru. Rozdil
mezi olejem napf. 15W/40 a OW/40
se projevi zejména v zimnich
obdobi nebo pfi ¢astych studenych
startech. Zatimco u syntetického
oleje OW/40 se motor maze uz po
nékolika sekundach, u mineralniho
oleje bézneé kvality 15W/40 na to
potrebuje desitky sekund. Investice
do kvalitnéjsiho oleje se zuroci pfi
kazde ceste k Cerpaci stanici a
vyznamné prodlouzi zivotnost
motoru. Dulezité je pfitom takeé
dodrzovat vyménné intervaly oleje
predepsané vyrobcem.

o i

Setrna jizda

Kvalitnéjsi palivo rovnéz pfispiva

k hospodarnéjSimu provozu. Jeho
vysSi cenu podle praktickych testa
provedenych némeckym
autoklubem ADAC vyvazuje 1,0 -
5,6 % snizeni spotieby pallva ale
také zvyseni vykonu motoru a nizsi
emise skodlivin, coz prospiva i
palivovému a vyfukovemu systému.

Dulezité je pro nizsi spotirebu paliva
také pravidelna udrzba automobilu.
Spatné sefizeny motor Ci zaneseny
vzduchovy filtr ¢i dérave vyfukove
potrubi muze lehce zvysit spotiebu
0 10 % nad normaini hodnoty.
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Pneuma t’ky PODHUSTENA E«E?:;:E PREHUETENA

- Pneumatiky patii k nejdulezitéjSim soucastem automobilu, protoze jediné ony jsou
v primém kontaktu s vozovkou. Maji vSak vyznamny vliv i na spotiebu paliva. Jejich
konstrukce, provedeni, typ i vyrobce.

- Néktefi vyrobci maji v nabidce specialni ,,ekologické® pneumatiky. Tyto pneumatiky
maji vzdy béhounovou smés se silikou zpravidla maji pasovy charakter dezénu.
Kysliénik kiemicity — silika velmi podstatné snizuje valivy odpor pneumatiky a ma
primy vliv na spotrebu paliva a tim i emise oxidu uhlic¢itého.

- Spatné nahusténi muaze ale vlastnosti pneumatik zcela znehodnotit. Vyrobci aut
udavaji doporucené rozmezi husténi pro polovi¢ni a plné zatizeni. Z hlediska spotieby,
ale i z hlediska jizdnich vlastnosti a tedy také bezpecnosti se vzdy vyplati hustit na
horni hranice tolerance.

« Mirné prehusténi vsak jiz zhorsuje jizdni komfort a také snizuje zivotnost pneumatik.
Z pohledu spotieby je vSak vyznamné horsi i jen malé podhusténi.
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Hmotnost, aerodynamika

Kazdy zbytecny kilogram, ktery vozite s sebou, zakonité zvysuje
spotiebu.

Podobnym ,.zroutem paliva“ je i prazdny nosi¢ nebo rizna
aerodynamicka neoriginalni ,,vylepseni“, ktera ve skute¢nosti
zvysuji odpor vzduchu. Vozidlo se stfresnim nosic¢em
spotrebovava pri rychlosti na 100 km/h minimalné o 10 % paliva
vice nez bez néj.

Negativni dopad na spotirebu ma i oteviené okno bocnich dveri,
mensi pak i stresni okno. Zhorsuje se obtékani karosérie a
spotreba paliva roste o nekolik %.

Pri rychlosti 75 km/h se az polovina energie z paliva spotrebuje
pravé jen na prekonani odporu vzduchu!
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Razeni
Az na vyjimky plati ¢im vyssi otacky, tim vyssi spotieba, ¢im vyssi
rychlostni stupen, tim nizsi spotreba. Nevytacejte tedy motordo
vysokych otacek, vCas zarad'te vyssi stupen. Nejvice skodlive je vytaceni
studeného motoru. Nejen spotreba, ale i opotrebeni motoru je vétsi.

V Eg wEV /S

» Prirozjizdéni je mnohem dulezitéjsi prace se spojkou nez velké pridani
plynu. Dobre sefizeny automobil se rozjede temér z volnobéznych otacek.
Kazdé zbytecné vytaceni motoru znamena ztratu paliva bez efektu. Pri
»jednicce”“ ma motor diky prevodim obrovskou silu, ale vysokou
spotiebu. Proto okamzite po uvedeni do pohybu rad'te ,,dvojku“ atd.
Motor postupné mensim zprevodovanim ,.ztraci“ silu, ale zaroven
s fazenim ,,nahoru® klesa i spotieba. Dalsi rychlostni stupné uz je mozneé i
vhodné radit postupné pri vyssich otackach
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Obr. 1: Charakteristiky vykonu a tocivého momentu
spalovaciho motoru
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- Modelovy graf znazornujici zavislost spotieby paliva na zafrazeném
rychlostnim stupni a rychlosti
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Rychlost

Plati, ze ¢im vyssi rychlost, tim vétsi jizdni odpory a tedy i spotieba
pallva Zcela zobecnit to ale nelze, protoze pro kazdy automobil
existuje urcita spodni hranice. Pod tuto nejnizsi ekonomickou
rychlosti zpravidla50-60 km/h uz se motor spatné pini a vozidlo take
nema optimalni setrvacnost, potirebnou pro zdolavani stoupani.

Z pohledu spotreby paliva je nejhorsi jizda na piny plyn.

Takeé pfFi stani za chodu motoru na volnobéh se spotrebovava palivo.
Jedna se sice jen o cca 1-2 litry za hodinu, ale uz po 30-40 sekundach
odstaveni motoru je uspora pohonnych hmot vétsi nez mnozstvi
paliva potfebného pro nove nastartovani. Proto budete-li muset
zastavit v koloné nebo u zavor, méjte na paméti, ze se vyplatl motor
vypnout i na méné nez 1 minutu.
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predepsana / praktikovana spotreba rozdil

rychlost paliva spotreby
[km/hod] [/100 km] [I100 km]

90 /120 49773 +2.4

130 /150 88/11,3 +2,5
Zomij: Skoda Ao
spotreha
(1100 km]
rychlost
[km/h]

« Graf zavislosti spotreby paliva na rychlosti jizdy

Modelové vyjadireni spotreby paliva pro automobil
Energeticka efektivita v souvislostech
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Proc¢ jezdit usporné?

- Vyspélé zemé dnes Celi zasadnimu problemu jak dosahnout
ekonomického rustu bez zvysovani energetickych narokud
respektive spotieby energie z fosilnich zdroju, jez maji dopad
na zvysovani sklenikovych plynu v atmosfére a jsou podle
vseho jednou z hlavnich pricin globalnich zmén klimatu

- Tuto stale nebezpecnéjsi situaci se dnes snazi asi
nejintenzivnéji resit Evropska unie, ktera prostrednictvim sveho
vykonného organu Evropska komise prijala v poslednich letech
radu opatreni v jednotlivych sektorech spotreby s cilem
nekontrolovatelny rast emisi oxidu uhli¢itého omezit. Tykaji se i
dopravy.

- Podle poslednich dat se vsak tuto hranici nepodafi velke
vétsine automobilek naplnit, a tak cil nebude s nejvétsi
pravdépodobnosti spinén.
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« Jednim z hlavnich divodu je u zakaznika stale vétsi obliba na
spotrebu paliva haroénych automobilu typu off-road,MPV nebo SUV,
jejichz emisni naroénost a tedy i energeticka naroénost prevysuje
hranici 180-200 g/km.

- Je tak zjevne, ze hlavni cestou, jak doposud stale rostouci emise
pol?haz?(jlm z dopravy omezit, je také ovlivnit preference a zvyky
zakazniku

- Kazdy ridic¢ by tak mél mit moznost se dozvedét, jak energeticky
narocna je jeho potreba dopravy osobnim automobllem jaky ma
dopad na zivotni prostredi a jakymi zpisoby je mozné ji racionalizovat.
V zajmu svem i celé spolec¢nosti.
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Vyvbér automobilu

« Existuje mnoho kritérii dulezitych pfi vybéru nového vozu vcéetné tzv. Eco-
ratingu. Eco-rating je hodnoceni zohlednujici celkovy dopad automobilu na
zivotni prostfedi a zdravi — zohlednuje energetickou narocnost (hodnocenou
mnozstvim emisi CO, na ujety kilometr- vaha 40%), dale hluénost
automobilu 20 %, emise oxidu dusiku, uhlovodikii a ¢éastic 20 %, emise
karcinogennich latek 15 % a dopad na zivou prirodu 5 %.

Citroen Cl1 1.0i 79.5 benzin 4.6 109 998 50
Minivozy Peugeot 107 1.01 79.5 benzin 4.6 109 998 50
(do 3,5m) Toyota Aygo 1.0 79.5 benzin 4.6 109 998 50
Daihatsu Sirion 1.0 eco top 76.7 benzin 5 118 989 51
Malé vozy VW Polo 1.4 TDI PD blue M. 75.2 diesel 4.1 108 1422 59
3,5-4,0m) Opel Corsa 1.3 CDTI Ecotec 74.9 diesel 4.5 122 1248 66
Kompaktni Honda Civic IMA 83.5 benzin 4.6 109 1339 85
vozy Mazda 31.6CD 70.8 diesel 4.8 128 1560 80
(4,0 4,4 m) Honda Civic 5D 1.4i 70.6 benzin 5.9 139 1339 61
Toyota Prius 1.5 H\brid 83 benzin 4.3 104 1497 107
Stredni tiida Volvo S40/V50 1.6D 66.7 diesel 4.9 129 1560 80
4,4 -4,7 m) Ford Mondeo 2.0 TDCi 65.5 diesel 6 159 1998 96
Vyssi BMW 520d 55.8 diesel 5.9 158 1995 107
stfedni tFida Mercedes E 200 NTG 55.3 zemni plyn 6.1 168 1796 80
4,7-49 m) Volvo S802.4D 55 diesel 6.3 167 2400 96
Minivan Renault Modus 1.5 dCi Fap 69.3 diesel 4.8 127 1461 76
(5ti mistny, Ford Focus C-MAX 1.6i TDCi 68.7 diesel 4.9 129 1560 80
do 4,9 m) Opel Meriva 1.3 CDTI 66.9 diesel 5 135 1248 55
Opel Zafira 1.6 CNG 64.4 zemnfi plyn 54 145 1598 71
Van Peugeot 307 SW 1.6 HDI 62.2 diesel 5.1 134 1560 80
(6ti mistny) Peugeot 307 SW 2.0 HDI 61.7 diesel 5.6 148 1997 100
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Bezpecne inteligentni
vozidlo

Hlavni vlastnosti inteligentniho
vozidla:

- Inteligence, chytrost (Smart)
- Bezpecnost (Safety & Security)

- Ohleduplnost k zivotnimu
prostredi (Clean)
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Uvod

V soucCasné dobé zahyne pfi dopravnich nehodach v zemich
EU asi 40 000 lidi za rok. Finan¢ni ztrata zpusobena
dopravnimi nehodami prfedstavuje asi 200 miliard € roCné.
Podobna, ne-li hor$i situace je i na silnicich Ceské republiky,
kde zahyne pfi dopravnich nehodach rocné prumérne asi 1200
lidi a hmotna skoda zpusobena dopravnimi nehodami se blizi
rocné 10 000 milionum korun. V USA zahyne pfi dopravnich
nehodach za rok asi 43 000 lidi. Pfitom nejCastéjsi pric¢inou
nehod (45.75 %) — je to, ze se fidi¢ plné nevénoval

Fizeni. NejCastéji jde o snizeni pozornosti vliivem Unavy, nebo
jednoduse proto, ze se fidi€¢ vénuje jinym ¢innostem, jako je
ladéni radia, telefonovani nebo komunikace se spolujezdci.
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Systemy integrovane bezpecnosti

« Systémy aktivni bezpecnosti
Autonomni

— Systemy trvale podporujici ¢innost fidice (nap¥. ACC —
systém pro udrzovani nastavene vzdalenostl od
sledovaného vozidla atp.)

- S(ystemy aktivni v okamziku predpokladaneho narazu
napr.

prednastaveni brzdoveho systému, uzavieni okének atp.)
Kooperujici

— S ostatnimi vozidly (Car2Car)

— S infrastrukturou (Car2x)

- Systemy aktivni v okamziku narazu (napf.predsunute
senzory,napinac pasu atp.)

« Systémy aktivni po narazu
— Autonomni ponarazove (napr. odpojeni baterie atp)
— Kooperuijici ponarazové (eCall atp.)

Energeticka efektivita v souvislostech
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Systémy aktivni bezpecnosti -
autonomni

Systémy trvale podporujici ¢innost ridice

Automaticke vedeni vozidla

— Systémy pro varovani pred opusténim jizdniho pruhu

— Inteligentni fizeni rychlosti

— Automatické udrzovani vzdalenosti mezi vozidly (ACC systém)
— Systém pro varovani pred opusténim jizdniho pruhu
Inteligentni Fizeni rychlosti (Speed Alert)

Systém varovani pred kolizi

— Rozpoznavani dopravni scény

— Rozpoznavani dopravnich znacek

lllll

— Systém detekce chodcu

ASF Adaptive Frontlighting Systém — Adaptivni hlavni
svetlomety

Systémy na monitorovani chovani ridice

Energeticka efektivita v souvislostech
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Automatickeé udrzovani vzdalenosti
mezi vozidly ( ACC — systém)

Je zalozen na principu mikroviného nebo
leseroveho senzoru v prednim narazniku
automobilu tak, aby bylo mozno mérit
vzdalenost k automobilu, ktery jede pred
vozidlem a rozdil rychlosti
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dalnicich a rychlostnich komunikacich, Ze jeho vozidlo, napfiklad z
nepozornosti, brzy vyboc&i z jizdniho pruhu. LDWS slouzi pouze k
v€asnému varovani fidie, ze vyjizdi z jizdniho pruhu, nikoli k
aktivnimu zabranéni vyjeti. Veskeré ovladani vozidla tedy zUstava
na fidici
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Systém pro hlidani
,mrtvého uhlu®
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Rozpoznavani dopravni sceny

Rozpoznavani dopravni scény - na zakladé
automatickeho dohledu videokamer jsou
sledovany okraje vozovky, vnitrni delici
pruh nebo i vyznamné body na vozovce.

Detekce magnetickych kontrolnich bodu ve vozovce (vlevo) a doporuceni rychlosti
systemu ACC kvili vpredu jedoucimu vozidlu (vpravo)
) . Energeticka efektivita v souvislostech
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Rozpoznavani dopravnich
znacek

Rozpoznavani dopravnich znacek je zalozeno na metodé
nalezeni dopravni znacky v dopravni scené a
kategorizace této znacky, obvykle dle vestavéného
katalogu znacek, kdy se pouziva metoda rozpoznavani
obrazcu (Pattern Recognition), atypické znacky, které
nejsou pfedem v katalogu, viz. obr. mohou byt s jistou
pravdépodobnosti rozpoznany pouze jako obecna
znacka dle kosoctvercoveho tvaru.
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Systémy na monitorovani chovani ridice

Monitorovani fidiCe a vozidla - DSS monitoruje kontinualne,

jak reakce fidiCe, tak | parametry automobilu. Tyto
parametry jako napf. pohyb volantu, pohyb pedalu, atd.
se davaji do souvislosti s parametry meérenymi v
automobilu (venkovni teplota, méreni namrazy, atd.). Z
vzajemné korelace téchto parametru je mozno
odhadnout kvalitu fizeni vozidla i momentalni stav fidiCe.
Vysledek monitorovani parametru je zpétnovazebné
zpracovavan a slouzi k vybéru vhodné komunikace
vozidla s fidi€em a k nastaveni pfimérenych parametru
vozidla.
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Systémy na monitorovani chovani ridice
Vsechny algoritmy musi bézet v realném Case a jelikoz
napfr. v pfipadé detekovani mikrospanku fidi€e se jedna
0 zlomky sekundy, system musi byt zalozen na
moznostech predikce typickych markeru
charakterizujicich jak stav fidiCe, tak i stav vozidla. Takto
koncipovany systém muze napomoci predejit mnoha
tézkym nehodam. Napr. podle lit.* je skoro 75% nehod

zpusobeno poklesem pozornosti fidiCe. Na nasledujicim

obrazku je ukazka prubéhu unavy fidiCe. Jedna z
aplikaci realizovana miniaturni kamerou snimajici pohyb
oCi a specialni algoritmy vyhodnocuji pohyby odci,
respektive frekvenci zavirani o€nich vicek.
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ASF Adaptive Frontlighting System
Adaptivni hlavni svétlomety

e Variabilni rozlozeni osvétleni

Tlumena svétla

: e Lt Dalnicni
okresni silnice

svella

. Energeticka efektivita v souvislostech
M, ! ,,...,_,_ VszIEVEnI ea ENERGETICKA AGENTURA

s Set m é j ‘I'Z d a Zi [NSKEHO KRAJE, o.p.s.




Rozdil mezi klasickym osvétlenim
a variabilnim rozlozenim svétla

Méstska svétla Osvétleni zatacky
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Rozdil mezi klasickym osvétlenim
a variabilnim rozlozenim svétla

Osvétleni pii odboéovani Dalniéni osvétleni
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Nocnhi vidéeni
NocCni vidéni — jednou z variant je technologie umoznuijici

ridiCi rozpoznavani tepla vyzarujicich objektu za snizené
viditelnosti, za Sera a tmy. Zakladem téchto systému
jsou termokamery, které nesnimaji opticky signal, ale
které snimaji ve formé termokfivek udaje o teploté
objektu. Vzhledem k cené se vSak zatim pouzivaji
levnéjsi technologie infrakamer doplnénych infrazaficem.
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Systémy aktivni v okamziku
predpokladaného narazu

Jake €innosti muze vykonat ,inteligentni“ vozidlo pokud nastava bezprostfedni
ohrozeni dopravni nehodou? Je to napf.:

« Upozornéni ridice mechanickym (lehké vibrace volantu, sedacky
pripadné plynového pedalu) pripadné vizualnim zptsobem.

 Aktivace brzdového systému (natlakovani, nastaveni brzdovych
elementt do pracovni polohy atp.)

- Automatické zavireni okének, pripadné i stresniho okna.

« Pfredepnuti bezpecnostnich past, aby se zkratil ¢as funkce
predepinacupfri pripadném narazu.

- Elektricky ovladané sedacky se zakotvi v optimalni poloze z hlediska
bezpecnosti.

« V pripadé neodvratnosti kolize (vyhodnoceno senzorikou vozidla)
zacina fungovat automaticky brzdny systém vozidla plné podporovany
systémy ABS a ESC.

- Automatickeé nastaveni opératek hlav
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Systémy aktivni v okamziku narazu

Jedna se zejména o systemy pasivni bezpecnosti:

 Airbag spolujezdce (vypinatelny v pripadé instalace
détske sedacky)

» Nova konstrukce (dvoukomorova) ¢elniho airbagu
spolujezdce

* Predepinace bezpecnostnich pasu

 Airbag ridice

* Bocni airbagy pro predni sedadla

- Celni airbagy pro zadni sedadla

* Boc¢ni airbagy pro zadni sedadla

« Stresni airbagy

 Kolenni aibagy pro ridi¢e a spolujezdce

 Aktivni opérky hlavy
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pyrotechnickad
spoustec naloz

bezpecnostni
pas

zésobnik na zachy- N\
tavani kulicek

ozubené kolo
trubicka s kulickami

Zasobnik
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Zajisténi kapoty

Aktuator

Senzor Ridici jednotka
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Systemy aktivni po narazu

Autonomni ponarazoveé systemy

Autonomni ponarazove systemy maji za ukol ochranit
posadku proti pripadnému dalsimu ohrozeni.

NejCastéji aplikované autonomni ¢innost vozidla jsou (lisi
se podle vyrobcu) :

— Odpoijeni privodu paliva.
— Odemceni vozidla.
— Odpojeni baterie.
Nasledujici aktivity pouze v pfipadé nahradniho zdroje:
— Rozsviceni vnitfniho osvétleni.
— Spusténi varovného blikani

Energeticka efektivita v souvislostech

VES L eV
Ef “ & vzd&lavani e |
— il a— =~ a ENERGETICKA AGENTURA

Set nm é j iz d a ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



Vnéjsi sluzby inteligentniho
vozidla

* On-line navigace
 Informace o stavu dopravy
« Ochrana automobilu
 Servisni sluzby
 Sluzby Internetu
 Elektronicke platby

i
i
Gl

— T

Zakladni koncepot vnéisich sluzeb
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Ochrana automobilu

Ochranné systemy automobilu nepracuji zcela

stoprocentné. Jednim z problému je, ze pokud
zabezpeceni ma byt soucasti vybavy vozidel, musi o
téchto systémech byt informovany i servisni organizace,
dodavatelé nahradnich dilu, atd. To je ¢asto priCinou
vyzrazeni algoritmu a principu zabezpeceni. Dalsim
problemem je, ze se vyrobci automobilu nejsou schopni
dohodnout na jednotném pristupu k zabezpeceni
vozidla. Vyjimkou jsou prace ve standardizacni skupiné
CEN/TC278/WG14, kde byly zpracovany standardy pro

komunikaci kratkého a dlouhého dosahu a jednotny
format zprav, pokud je jiz vozidlo odcizeno.
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Servisni sluzby

Komunikaéni propojeni vozidla s okolnim svétem nabizi
dalsi moznosti aplikaci. Mezi atraktivni sluzby patfi napf.
sluzby souvisejici s dalkovou opravou vozidla. Prvni
koncept teto sluzby byl zalozen na zasilani chybovych
signalu automobilu v pfipadé poruchy. Principem
aplikace je, ze automobil je jiz dnes plné diagnostikovan
a pfi poruse dochazi k vypisum chybovych signald.
Pokud ridi€ stiskem tlacitka tento chybovy signal posle
do nejblizsino servisu spolu se svou aktualni polohou,
mechanik na dalku zjistit, o jakou zavadu se muze jednat

a prijede k porouchanému vozidlu plné technicky
vybaven.
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Servisni sluzby - pokracovani

« Druha generace téchto sluzeb pocita dokonce i s dalkovou opravou
vozidel, coz znamena, ze po prijeti chybového signalu mechanik
posle k automobilu opravny program, ktery preprogramuje pfislusné
chyby nebo
alespon provizorné zprovozni vozidlo, aby mohlo samo dojet do
nejblizsiho servisu.

* NejpokrocilejSi systémy predpokladaji, ze vozidlo bude chybové
hlasky vysilat i k samotnym vyrobcum automobilu, ktefi si budou
moci statisticky monitorovat chybovosti jednotlivych dilu a
operativné na tyto zavady

reagovat. Neni vylou€eno dalkoveé preprogramovani jednotlivych
modulut. Tento princip je dnes bézné pouzivan u mobilnich telefonu,
kdy mobilni operator umi prehrat do vsech svych mobilnich telefonu
napr. dalsi nove polozky menu.

Energeticka efektivita v souvislostech

VES L eV
Ef “ & vzd&lavani e |
— el ' I a ENERGETICKA AGENTURA

ied mem Set nm é jizd a ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



Sluzby Internetu

* Propojeni komunikacniho modulu s palubnim pocitacem
vede k vytvoreni platformy stejné jako v kancelafi u
klasického PC poéitace. Ridi¢ automobilu, pokud zrovna
neridi, se muze pfipojit k Internetu a vyuzivat vsech jeho
dostupnych sluzeb. Mezi nejzadanéjsi sluzby patfi e-
mail, Internet, vyhledavani informaci nebo sluzby typu
chat (online textova komunikace).

v Energeticka efektivita v souvislostech
... Bl v ¢ vzdélavani e

Setrna jizda

ENERGETICKA AGENTURA
ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



Trendy rozvoje navigac€nich
systemu
Hlavni trend zmény role navigaéniho
systemu

Z ,pasivniho“ informac¢niho zarizeni k zafizeni
podporujiciho fidice.
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Integrace naviga¢niho systému do
systemu vozidla(vybrane aplikace)

- Podpora sméroveho rizeni svétel
(bezpecnost, pohodli)

- Podpora automatickeho razeni (spotfeba,
pohodli)

- Podpora aktivace brzdoveho systému
(bezpecnost)

- Vyuziti zarizeni pro parkovaci system
(komfort)
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viasné osvétleny
nebezpedny usek
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NAVI SHIFT SYSTEM
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Souc':asn.y systém: —
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Prednaplnéni :

brzdného systému Zkraceni
N, | Zahdjeno brzdéni brzdné drahy|

NOVV systém: _—
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Propojeni navigaéniho systemu do
systemu dopravni infrastruktury —

Car2x
- Informace z pevneho dopravniho znaceni

- Informace z mobilniho dopravniho znaceni
- Informace z ostatnich vozidel
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Prenos informaci z pevneho
dopravniho znacéeni

Pomoci vysilani na ,kratkou
vzdalenost® je predana
informace o0 omezeni.

Pokud nenastane adekvatni
reakce fidice muze byt spusténo
varovani.

Tento systém je pouze
podpurny,a nesmi ovlivnit svou
cinnosti chovani vozidla.

V soucastneé dobé plati stale
uplna odpovédnost ridice.
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optickému varovani.
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vozidlem nebo vozidla s
infrastrukturou prinasi
zvyseni bezpec€nosti
silniéni dopravy.

.........

Takova to komunikace
se téz nazyva Multi-Hop
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 http://www.skoda-auto.cz/

 http://www.peugeot-
club.com/forum/viewthread.php?tid=33240
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