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Historie

- Za nejstarsi elektromobil je uvadén elektricky vozik
Skota Roberta Andersona sestrojeny mezi lety 1832-18309.
Vznik opravdové trzni nabidky se vsak napf. v USA datuje
az k roku 1893, kdy jich na chicagskem autosalonu byla
predstavena siroka paleta.

« Na prelomu 19. a 20. stoleti dominovaly elektromobily spolu
S vozy na parni pohon automobilovému trhu.

 Belgicky elektromobil nazvany ,La Jamais Contente® (Nikdy
spokojena), prekonal jako prvni viiz na svété v roce 1899
hranici 100 km/h.
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,La Jamais Contente“ (Nikdy spokojena), prekonal jako prvni viiz
na sveteé v roce 1899 hranici 100 km/h.
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ZpocCatku byly vozy se spalovacim motorem nespolehlivé a malo
vykonné. Do vynalezu elektrickeho startéru bylo fyzicky narocnée
nastartovat vuz se spalovacim motorem pomoci kliky, proto byly
elektromobily velmi oblibené mezi zenami — prvnimi fidiCkami.

Elektromobily mély maly dojezd a dlouhou dobu nabijeni tézkych
baterii, proto se za prvni svétove valky prosadily rychle se
vyvijejici vozy se spalovacimi motory. Benzin a pozdé€ji
motorova nafta byly levna paliva dostupna na kazdé Cerpaci
stanici podél vznikajicich dalnic. Casem v osobni automobilové
dopravé ziskaly naprostou pfevahu benzinove motory.

Elektricky pohon vyklidil pozice v silniéni dopravé (s vyjimkou
trolejbusti), ale prosadil se v dopravé kolejové (zeleznice,
tramvaje, metro), vodni dopravé (lodé na nadrzich s pitnou
vodou, ponorky) a ve specialnich aplikacich (vysokozdvizne
voziky, golfové voziky, vesmirny vyzkum).
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Rotor (kotva) je pres
oranzovy komutator
pripojen ke zdroji

stejnosmérného napéti.

Stator je tvofen dvéma
velkymi permanentnimi
magnety.
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Vzhledem k polarité Opacné poly se

statoru a rotoru se pfitahuji, rotor se stale
souhlasné pély (barvy) otaci. V okamziku, kdy
odpuzuiji a rotor se se rotor dostane do
otadi. vodorovné polohy, dojde

na komutatoru k
prepnuti polarity
magnetického pole

rotoru.
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> Nikl-metalhydridové (NiMH) akumulatory

> nanotechnologie — obrovsky povrch elekirod (olovéné, uhlikové) -> velka
kapacita

> superkondenzatory

Vyhody akumulatorl s vazanym elektrolytem:

v’ nepatrné samovybijent,

v kompaktni konstrukce bez volnych prostort pro elektrolyt nad a pod
elektrodami,

v’ velky zkratovy proud diky velké ploSe elektrod,

v’ pfi prebijeni unikaji plyny pretlakovym ventilem.
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Akumulatory

Mérna kapacita (energie na kilogram) nejlepSich sou€asnych akumulatori dosahuje
pfiblizné 1/15 mérné kapacity benzinu, coz omezuje akéni radius elektromobild.
Nejkvalitnéjsi kapalna fosilni paliva (jako napfiklad benzin) maji vyhfevnost pres 11 kWh/kg,
coz pfi 35% ucinnosti motoru znamena asi 3,5 kWh mechanické prace. Bézna trakéni
olovéna baterie dosahuje 40 Wh/kg, NiMH 80 Wh/kg, Li-ion 100-250 Wh/kg. Pro ilustraci:
hmotnost baterie u elektromobilu s dojezdem odpovidajicim plné 40l nadrzi benzinu (30 kg)
odpovida teoretické hmotnosti 400-500 kg modernich akumulatorti, nebo pfes 1000 kg
béZnych olovénych akumulatora.

Nikl-kadmiovy (NiCd)

Energeticka efektivita v souvislostech

A F vzdélavani e _
wwwww a ENERGETICKA AGENTURA
d ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.

P R Setrna jizda



L

« Kvuli vysokému znecCistovani ovzdusi spalovacimi

motory se

konstruktéri snazi vytvaret co nejsetrnéjsi technologie tak, aby se

"V v/

« Spojenim ekologického elektromotoru s vykonnym spalovacim
motorem vznikly hybridni automobily.

« U hybridnich automobili muze byt zdrojem energie pro elektromotor
akumulator, superkondenzator (nabity pfi brzdéni vozu), palivovy

clanek, maly spalovaci

fotovoltaické ¢lanky na povrchu vozu.
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 http://akumulator.divoce.cz/akumulator/
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