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Energeticka narocnost budov - pravni ramec

* smérnice 2002/91/EC, o * Jednim z odvétvi, kde lze
energetické narocnosti dosahnout vyznamnych
budov uspor energie za prijatelné

* Provadeéci dokument vlozené naklady, je
predstavuje vyhlaska komplexni snizeni provozni
148/2007 Sb., o energetické narocnosti
energetické naroénosti budov a také zvyseni
budov - v platnosti od 1. energeticke ucinnosti
cervence 2007. budov.
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§ 6a ,Energeticka narocnost budov”

stavebnik, vlastnik budovy musi zajistit spInéni pozadavku na
energetickou narocnost budovy a splnéni porovnavacich ukazatelu, které
stanovi provadéci pravni predpis (vyhlaska ¢. 148/2007 Sb.)

splnéni pozadavkl doklada stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi
vlastnikd jednotek prukazem energetické narocnosti budovy (dale jen
»prukaz")

prukaz muze vypracovavat pouze osoba opravnéna podle § 10 zakona
nebo osoba autorizovana podle zvlastniho pravniho predpisu (zakon c.
406/2000 Sb.)

vlastnik budovy nesmi pfi uzivani novych budov prekrocit mérné
ukazatele spotreby tepla pro vytapéni a chlazeni a pro pripravu teplé
vody stanovené provadécim pravnim predpisem

Energeticka efektivita v souvislostech

m T : vzdélavani I -
‘ - o Vastate a ENERGETICKA AGENTURA

o — Energeticka efektivita a aspory ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



rrrrrrrrrr

Zpusoby prenosu tepla - kondukce (vedeni)

Dotykaji-li se dvé télesa, pak po

urtité dobé dojde k tomu, 7e Hodnoty:

Castice teplejsiho télesa predaji e Beton 1.360
energii sveho kmitavého pohybu . Cihla pIna 0.7
casticim télesa chladnéjsiho a '
teplota obou téles se vyrovna. Jak ° POROTHERM 0.15
dobfe hmota vede teplo je * YTONG 0.09
vyjadreno veliCinou nazvanou e Mineralni vata 0,04
soucinitel tepelné vodivosti. .

Hodnota soucinitele tepelné PQIyS:[Zren 0.039
vodivosti pfedstavuje mnozstvi * »Sedy“ polystyren 0,032
tepla, které projde za jednotku * Fenolové desky 0,021
casu krychli o hrané 1 m pfi *  Vakuové desky 0,008

teplotnim rozdilu 1°C. Cim je
hodnota nizsi, tim dany material
hire vede teplo, tj. tim ma vyssi
izolacni schopnost.
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je soucinitel tepelné vodivosti.

* Hodnota R je tim vétsi, ¢im je sténa (vrstva) silnéjsi a ¢im
je tepelna vodivost materialu mensi.
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Zpusoby prenosu tepla - konvekce (proudéni):

* Prenos tepla ze stény do vzduchu plynu je
charakterizovan veliCinou nazyvanou soucinitel
prestupu tepla. Hodnota soucinitele prestupu tepla
se rovna mnozstvi tepla, které projde 1 m2 plochy
stény za 1 sekundu; ¢im je vyssi, tim vice tepla se
prenese.

* Ve vypoctech tepelnych ztrat se nejcastéji setkame s
prestupem tepla ze vzduchu do stény pfri prirozené
convekci. Na vnitrnim povrchu stéeny se bere obvykle

nodnota 8,0 W/(m?2.K). Na vnéjsi strané stény je

nodnota vyssi, a to 23,0 W/(m?.K)
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Zpusoby prenosu tepla - konvekce (proudéni):

* Mnozstvi unikajiciho tepla zavisi na rozdilu teplot At [°C],
na ploSe stény A [m?] a konecné na souciniteli prostupu
tepla U [W/m?.K], ktery souvisi s vlastnostmi stény.

* Pro jeho vypocet pouzijeme dalSi vzorec: U=1/(Rsi+ R +
Rse) [W/m2.K], kde Rsi a Rse jsou odpory pfri prestupu
tepla na vnitrni a vnéjsi strané stény a R je tepelny odpor
stény. Pokud se sténa sklada z vice vrstev s ruznymi
hodnotami soucinitele tepelné vodivosti a ruznymi
tloustkami pak

e U=1/(Rsi+ 2Ri + Rse).
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SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA U

e Kazda stavebni konstrukce musi splnovat celou radu
pozadavku; hlavnim z nich je i pozadavek na hodnotu
soucinitele prostupu tepla U respektive tepelného

odporu R.
SKLADBA KONSTRUKCE U R
(W/m2.K) (M2.K/W)
Cihelna sténa 450 mm s omitkami 1,450 0,520
bloky POROTHERM t1.450 mm 0,405 2,300
Plynosilik. tvarnic YTONG tl 400 0,354 2,660
Sikma stfesni konstrukce s deskami ORSIL 0,300 3,200
t1.160 mm
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POZADOVANE A DOPORUCENE HODNOTY U podle
normy CSN 73 0540-2:2007

KONSTRUKCE POZADOVANA | DOPORUCENA
HODNOTA U HODNOTA U

Stfechy ploché a Sikmé se sklonem 0,24 0,16

do 45°

Venkovni steny lenké 0,30 0,20
tézke 0,38 0,25

Stfechy se sklonem nad lehké 0,30 0,20

45° t&zke 0,38 0,25

Podlaha prilehla k zeminée 0,45 0,30

Okna svisla 1,70 1,20

Okna stresni 1,50 1,40
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konstrukce; pokud je pfilis
nizka, pak pri pobytu v
blizkosti stény mame
pocit chladu a navic hrozi
nebezpeci kondenzace
vlhkosti na sténée
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Tepelné viastnosti oken

Soucasna norma pozaduje jako minimum hodnotu U = 1,70
W/(m?2.K) a doporucuje U = 1,20 W/(m?.K). Je tim myslena
hodnota celého okna véetné ramu, nikoli pouze skla v okné. V
soucasné dobé se jiz vyrabi okna s celkovym U = 0,6 W/(m?.K),
ktera splnuji nejprisnéjsi kritéria pro vystavbu domu v
pasivnim standartu
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* Propan-Butan
* Uhli
* Biomasa

* Energie slunce
* Tepelné cerpadlo
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Zdroje vytapéeni — Propan butan
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Zdroje vytapéeni — Uhli
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Kotel na kusove drevo Kotel na peletky s automatickym pfikladanim
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vyrovnavaciho zasobniku)
vzhledem k pomérné
nedostatecnému slunecnimu svitu
v zimnim obdobi vhodné ve
vetsiné pripadu pouze jako
doplnkovy zdroj tepla.

Energeticka efektivita v souvislostech

" - Crr F3 vzdélavani
Tond vCR  EVAOPSKA UNE e Energeticka efektivita a aspory
INVESTICE DO ROZVOUJE VZDELAVANI

“a

ENERGETICKA AGENTURA
ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



Okolni vzduch

zeme, vody Ci vzduchu) a
prenaset jej na téleso

teplejsi (topna voda, vzduch o
v domé). K takovému ——
pfenosu tepla je nutné [l
dodat nejakou energii.

Ochlozeny vzduch
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Vymeéna vzduchu (vétrani)

Pokud mezi proud vzduchu ' \
' e £

odchazejiciho z budovy a proud
vzduchu nasavaného do budovy
zaradime vhodny vymeénik tepla,
muUzeme vétsi ¢ast tepla z
odpadniho vzduchu ziskat zpét
(rekuperovat) a ohrat s nim
vzduch prisavany. Zpravidla se
pouziva deskovy vyménik tvoreny
svazkem profilovanych plechu
nebo plastovych desek s
distanc¢nimi vlozkami, skrz ktery
ve smeéerech na sebe kolmych
proudi odchazejici a nasavany
vzduch a predava si teplo.

Energeticka efektivita v souvislostech

\ 'k‘ '." v L < 4
Ef n N . vzdelavani e
7 londv CR  EVROPSKA Up e a ENERGETICKA AGENTURA

X me—— Energeticka efektivita a aspory ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.



Naklady na vytapéni:
Hnadé uhli RN 16414 - K& / rok
Cemné uhii NG 2064 - < / ok
Koks ] 28592 - K¢ / rok
Dievol | 11279.- K& [ rok
Dfevéné brikety [ ] 19810, - K& / rok
Dievéné pelety NN 17774 - K& / rok
Stapka I 13000, K& / rok

Rostlinné p-eletﬂ | 12639 - K& / rok
obil [ 13595 - K& / rok
Zemni plyn| | 27342 - KE 1 rok

Propan ] 33054 - KE / rok
Lehky topny olej ELTO [ 32170 - K& / rok
Elektfina akumulace L 136860 - K& / rok
Elektfina piimotop R 45104 - K& / rok
Tepelné Zerpadio NN 17093, - K& / rok
Centralni zasobovani teplem _ 26531 .- KE  rok
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