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1. Uvod do problematiky hospodareni energii

,»Nejlevnéjsi a nejekologictéjsi je energie, kterou nespotirebujeme.“

Predpisem, uréujicim prava a zejména povinnosti v oblasti vyroby, distribuce a spotreby energii s ohledem na
hospodarnost jejiho uziti, implementujici i predpisy Evropské unie, je zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni

energii, ve znéni pozdéjSich predpisti a samozrejmé také jeho platnych provadécich vyhlasek.

Material je zpracovan ve znéni novelizace zakonem €. 318/2012 Sb., v dobé kdy je pfipravovana nova novelizace.
Na tento fakt e potfeba pfi vyuzivani , dale uvadénych informaci, pamatovat.

Co resi legislativa o hospodareni energii

Energeticka koncepce (stat a region)

Uspory energie, obnovitelné a druhotné zdroje
(Program statni podpory)

ZvySovani hospodarnosti uZiti energie
(zdroje a rozvod energie)

Energeticka narocnost budov Energeticka narocnost en. spotiebicu
(stavebnik, viastnik, spolecenstvi viastniku) (vyrobce, dodavatel, obchodnik)

Dokumenty a opravnéné osoby
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Cil zakona ¢. 406/2000 Sb. je stanovit:
- opatfeni pro zvySovani hospodarnosti uziti energie a povinnosti pfi nakladani s energii,

- pravidla pro tvorbu energetickych koncepci, programd na podporu uspor energie a vyuziti obnovitelnych a druhotnych
zdroju,

- pozadavky na ekodesign vyrobkl spojenych se spotfebou energie,

- pozadavky na uvadéni spotifeby energie na energetickych Stitcich vyrobkl spojenych se spotfebou energie,

- pozadavky na informovani a vzdélavani v oblasti Uspor energie a vyuZiti obnovitelnych a druhotnych zdroju.

Pfipravovana novela resi:

- Energeticka koncepce

- Program statni podpory — rozSifeni oblasti dotaci
- Zmény v povinnostech ENB

- Kompetence SEI

»Energie, kterou nespotirebujeme
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2. Energeticka koncepce (Stat a region)

Statni energeticka koncepce (§ 3 zak. ¢. 406/2000 Sb.)
Strategicky dokument s vyhledem na 30 let vyjadrujici cile statu v energetickém hospodarstvi .................

Navrh zpracovava MPO, predklada jej ke schvaleni viadé, sou€asné i jednou za pét let vyhodnocuje ja navrhuje zmény.
Koncepce je zpracovavana v souladu s potfebou zabezpecit zakladni funkce statu a s potfebami hospodaiského a.

Uzemni energeticka koncepce (§ 4 zak. &. 406/2000 Sb.)

Dokument obsahuijici cile a principy feSeni energetického hospodafistvi na urovni kraje, statutarniho mésta a hlavniho mésta
Prahy nebo obce, vytvarejici podminky pro hospodarné nakladani s energii v souladu s potfebami hospodaiského a
spolec¢enského rozvoje véetné ochrany zivotniho prostiedi a Setrného nakladani s prirodnimi zdroji energie.

Povinnost pfijmout pro svlj izemni obvod kraj, hlavni mésto Praha a statutarni mésto. Zpracovava se na obdobi 20 let a
vyhodnocuje jednou za &tyfi roky.

Uzemni energeticka koncepce je neopomenutelnym podkladem pro politiku tzemniho rozvoje a izemné planovaci dokumentaci.

Obsah tuzemni energetické koncepce:

- rozbor trend( vyvoje poptavky po energii,

- rozbor moznych zdrojl a zpusobu nakladani s energii,

- hodnoceni vyuzitelnosti obnovitelnych a druhotnych energetickych zdroju a kombinované vyroby elektfiny a tepla, zvlasté se
vyhodnoti vhodnost vytapéni a chlazeni vyuzivajicich obnovitelné zdroje energie v mistni infrastrukture,

- hodnoceni vyuzitelnosti energetického potencialu komunalnich odpadu,

- hodnoceni technicky a ekonomicky dosazitelnych Uspor z hospodarnéjsiho vyuziti energie,

- feSeni energetického hospodarstvi Uzemi véetné zdlivodnéni a navrh opatreni uplatnitelnych pofizovatelem koncepce.

Soucinnost drzitell licence na podnikani v energetickych odvétvich, dodavatell tuhych a kapalnych paliv a zpracovatelt komunalnich odpad, ktefi
podnikaji na tzemi, pro které se Uzemni energeticka koncepce zpracovava, jakoz i nejvétsich spotrebitell energie.
Povinnost poskytnout bezuplatné v nutném rozsahu potrebné podklady a udaje.
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3. Uspory energie, obnovitelné a druhotné zdroje
Program statni podpory

Statni program na podporu uspor energie a vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroju energie (dale jen "Program") je
dokument vyjadrujici cile v oblasti zvySovani U€innosti uziti energie, snizovani energetické naroénosti a vyuziti
obnovitelnych a druhotnych zdroju v souladu se schvalenou statni energetickou koncepci a zasadami udrziteIného rozvoje
(zak. €. 17/1992 Sb.).

Program zpracovava MPO spolu s MZP, predklada jej ke schvaleni viadé, jeho naplfiovani jedenkrat roéné také kontroluje a vysledky
hodnoceni zohledfuje v Programu na dalSi obdobi.
Program je uverejfiovan v Obchodnim véstniku a ministerstvo jej uvefejriuje zplisobem umoziujicim dalkovy pfistup.

Dotace ze statniho rozpoctu na:energeticky usporna opatfeni ke zvySovani ucinnosti uziti energie a snizovani energetické naroénosti

budov v€etné rozvoje budov s téméf nulovou spotfebou energie,

- rozvoj vyuzivani kombinované vyroby elektfiny a tepla,

- modernizaci vyrobnich a rozvodnych zafizeni energie,

- moderni technologie a materialy pro energeticky Usporna opatfeni,

- rozvoj vyuzivani obnovitelnych a druhotnych zdroju energie,

- rozvoj energetického vyuZziti komunalnich odpadd,

- osveétu, vychovu, vzdélavani a poradenstvi v oblasti nakladani s energii, vyuzivani a pfinost obnovitelnych a druhotnych zdroju
energie,

- védu, vyzkum a vyvoj v oblasti nakladani s energii, energetickych uspor a vyuziti obnovitelnych a druhotnych zdroju energie,

- zpracovani Uzemni energetické koncepce a nastroju na jeji realizaci,

- zavadéni prikazu energetické naro€nosti budov a provadéni energetickych auditli a energetickych posudkd,

- pobidky malym, stfednim a velmi malym podnikiim vyrabéjicim vyrobky spojené se spotifebou energie k zavadéni novych postupt
vedoucich ke splnéni pozadavku na ekodesign,

- rozvoj energeticky uspornych budov.
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Graf — Ndrodni akéni plén zemi EU — Ceské republika
zdroj: http://oze.tzb-info.cz/7366-narodni-akcni-plany-zemi-eu-vyroba-elektriny-z-oze

18000
P =
Ceskarepublika
16000
S 14000
-
£
-é 12000
— 10000
E
% 8000
< 6000 -
2
o 4000 -
.;
= 2000
0 1T— } 3=
2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
® Celkem KVET 475 | 1930 | 2566 | 3346 | 3976 | 4437 | 4819 | 5086 | 5401 | 5656 | 5911 | 6165
¥ Kapaln3 biopaliva o | o 0 0 o | o | o 0 0 0 o 0
™ Bioplyn 161 | 624 | 848 | 1084 | 1308 | 1531 | 1754 | 1978 | 2201 | 2425 | 2648 2871 |
® Pevna biomasa 560 ]1306 1718 | 2261 | 2668 | 2905 | 3065 | 3108 | 3200 | 3231 | 3262 | 3294
Vétrné elektrarny na mofi 0 0 0 (e} 0 0 ] 0 ) 0 0 0
w Vétrné elektrarny na pevniné 21 | 454 | 558 | 663 767 | 871 975 | 1079 | 1183 | 1288 | 1392 | 1496
® Piiliv, viny a teplo oceanu o | o 0 0 0 o | o 0 0 0 0 0
® Solérni tepelné elektrarny o | o 0 0 0 o | o 0 0 0 0 0
Fotovoltaické elektarny 0 | 578 | 1685 | 1693 | 1696 | 1703 | 1708 | 1713 | 1718 | 1721 | 1724 | 1726
W Geotermalni elektrarny o | o 0 0 9 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184
' Vodni elektrarny >10MW 1309 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060
® Malévodni elektrirny1 a2 10MW | 728 | 474 | 480 | 450 | 490 | 490 | 450 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490
W Malé vodni elektrarny < IMW 343 I 575 | 579 | 604 | 635 | 657 | 670 | 683 | 694 | 703 | 714 | 724

paSEaky , : - ea ENERGETICKA AGENTURA .. le k ” k .
fondvCR EVROPSKAUNIE ' MLADEZE A TELOVOHOVY ' pro kaekwensescho ZLINSKEHO KRAUE, a.p.s; Ins y ra'

VMLADEZE A TE pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

4. ZvysSovani hospodarnosti uziti energie

4.1 Uginnost uziti energie zdrojii a rozvodii energie
(§ 6 zak. ¢. 406/2000 Sb.)

Povinnosti vyrobcu a distributort energie, resp. dodavatelu zafizeni slouzicim k vyrobé energie.

- Stavebnik nebo vlastnik vyrobny elektfiny nebo tepelné energie je povinen zajistit alespon minimalni u€innost uziti energie
vyroben elektfiny nebo tepelné energie.

- Stavebnik nebo vlastnik zafizeni na distribuci tepelné energie a vnitini distribuci tepelné energie a chladu je povinen zajistit
ucinnost uziti rozvodd energie a vybaveni vnéjSich rozvodl a vnitfnich rozvodu.

- Dodavatel kotll a kamen na biomasu, solarnich fotovoltaickych a solarnich tepelnych systému, mélkych geotermalnich systému a
tepelnych Cerpadel (dale jen ,vybrana zafizeni vyrabéjici energii z obnovitelnych zdroju*) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené
a uplné informace o predpokladanych pfinosech a ronich provoznich nakladech téchto zafizeni a jejich energetickou uginnost v
technické dokumentaci nebo navodu na pouZiti.

- Drzitel licence na vyrobu elektfiny podle energetického zakona vyrabéjici elektfinu ve vyrobné elektfiny s instalovanym vykonem
vys8im nez 5 MWe s vyuzitim hnédého uhli (dale jen ,vyrobce elektfiny“) je povinen zajistit pravidelnou kontrolu u€innosti uZiti
energie provozovanych vyroben elektfiny (dale jen ,kontrola u€innosti“), vysledkem je pravidelna pisemna zprava, zpracovavat
zpravy o kontrole ucinnosti objektivné, pravidelné a upiné, predkladat zpravy o kontrole Uc¢innosti ministerstvu do 30 dnu od
provedeni kontroly uc¢innosti a na vyzadani Statni energetické inspekci.

- Vyrobce elektfiny vyrabéjici elektfinu bez dodavky uzite€ného tepla s uginnosti uziti energie niz8i nez stanovi provadéci predpis,
je povinen uhradit operatorovi trhu platbu za nesplnéni minimalni u&innosti uziti energie pfi spalovani hnédého uhli. Operator trhu
pFijmy eviduje a pouziva je na uhradu nakladu spojenych s podporou elektfiny z vysokou&inné kombinované vyroby elektfiny a
tepla z hnédého uhli.

Pozn.: dva posledni body nabyvaji ucinnosti 1. 1. 2015
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Vyhlaska ¢. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni uéinnosti uziti energie pri vyrobé elektriny a tepelné energie

7 s ve

Minimalni uc¢innost uZiti energie se stanovi pro vystavbu nové vyrobny zména dokoncené stavby elektfiny nebo tepla
- pfivyrobé tepelné energie

- pfivyrobé elektfiny

- pfi kombinované vyrobé elektfiny a tepla

Minimalni ucinnost uZiti energie se nestanovi pro vyrobny se spalovacimi motory do elektrického vykonu 90 kW, vyuZivajici jaderné palivo,
vyuZzivajici odpadni tepelnou energii z chemickych procest, nebo urcené jako nahradni nebo nouzové zdroje.

Referenéni parametry vztahujici se ke kvalité paliv

- P¥i stanoveni minimalni ucinnosti jednotlivych typu technologii na vyrobu energie se vychazi z vyhfevnosti jednotlivych druhu paliv
uvedené v pfiloze vyhlaSce a v pfipadé biomasy také z obsahu vody v palivu.

- Odlisné vyhievnosti dolozi vlastnik vyrobny elektfiny nebo tepelné energie protokolem vystavenym akreditovanou laboratofi nebo
jinou opravnénou osobou.

- Vyrobce energie ovéfuje vyhfevnost paliva alespori jednou za 6 mésict a pfi kazdé zméné dodavatele paliva.

Cetnost vyhodnocovani minimalni Géinnosti uziti energie
- Uginnost vyroby tepelné energie, uginnost vyroby elektfiny véetné uginnosti vyroby elektfiny z kombinované vyroby elektfiny a
tepla se vyhodnocuje minimalné jednou ro¢né.
-V pfipadé uplatiiovani naroku na podporu podle zdkona o podporovanych zdrojich energie se vyhodnocuje ucinnost jednou
mésicné.
- Vysledky porovnani vypoc&tené ucinnosti uziti energie s minimaini se pouZiji
- ve zprave o pravidelné kontrole kotle a rozvodl tepelné energie,
- ve vykazu o vyrobé elektfiny z podporovanych zdroju a ve vykazu o vyrobé tepla z obnovitelnych zdroji podle zakona o
podporovanych zdrojich energie.
- Na vyzadani se predklada vypocet, vyhodnoceni ucinnosti uziti energie a porovnani s minimalni u€innosti uziti energie za
pozadovana obdobi ministerstvu nebo Statni energetické inspekci.

Pozn.: zptsoby stanoveni ucinnosti vyroby energie pro jednotlivé typy zdroji a tabulky minimalni t¢innost téchto zdroji nalezneme
v pfilohach zmiriovaného provadéciho pfedpisu.

* ¥ x < Pid =
. T $ N
evropsky [EEREER a ENERGETICKA AGENTURA 74 4 -
socialni kS 2délavan i 3 RAJ. . . ZI k k
fondvCR  EVROPSKA UNIE N i WO ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s. I n S y ral

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Vyhlaska €. 193/2007 Sb., kterou se stanovuji podrobnosti ucinnosti uziti energie pri rozvodu tepelné energie a vnitinim
rozvodu tepelné energie a chladu.

- pozZadavky na ucinnost uziti energie v nové zfizovanych zafizenich pro rozvod tepelné energie a na vybaveni tepelnou izolaci,
regulaci a fizenim pro:
- parni, horkovodni a teplovodni sité (v€etné pfipojek)
- pfedavaci nebo vyménikoveé stanice,
- zafizeni pro vnitfni rozvod tepelné energie, chladu a teplé vody v budovach

- zpUsob zjistovani tepelnych ztrat zafizeni pro rozvod tepelné energie a vnitfni rozvodu tepelné energie, chladu a teplé vody.

- vztahuje se na rozvodna tepelna zafizeni a vnitfni rozvody tepelné energie a chladu slouzici k dodavkam tepelné energie bytovym
objektim nebo spole¢né bytovym objektlim, pro technologické ucely a nebytové prostory.
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4.2 Kotle a rozvody tepelné energie a klimatizaéni systémy
(§ 6a zak. ¢. 406/2000 Sb.)

Kotel je zafizeni, v némz se spalovanim paliv ziskava pouze tepelna energie, ktera se predava teplonosné latce.

Klimatizaéni systém je zafizeni pro upravu teploty, vihkosti, €istoty a proudéni vzduchu ve vnitfnim prostredi v€etné zafizeni
pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, ktera jsou souéasti budovy.

Povinnosti vlastnikd a spolecenstvi vliastnikil jednotek:

U provozovanych kotlt se jmenovitym vykonem nad 20 kW a rozvodu tepelné energie

- zajistit pravidelnou kontrolu téchto kotlt a pfislusnych rozvodu tepelné energie, jejimz vysledkem je pisemna zprava o kontrole,

- predlozit na vyzadani zpravy o kontrole provozovanych kotl a pfislusnych rozvodl tepelné energie ministerstvu nebo Statni
energeticke inspekci,

- oznamit ministerstvu provedeni kontroly osobou usazenou v jiném ¢lenském staté Unie a predloZit ministerstvu kopii opravnéni
osoby pro vykonavani této €innosti podle pravniho pfedpisu jiného &lenského statu Unie.

U provozovanych klimatiza¢nich systémui se jmenovitym chladicim vykonem > nez 12 kW

- zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatiza¢niho systému, jejimz vysledkem je pisemna zprava o kontrole,

- predlozit na vyzadani zpravy o kontrole klimatizaéniho systému ministerstvu nebo Statni energetickeé inspekci,

- oznamit ministerstvu provedeni kontroly osobou usazenou v jiném ¢lenském staté Unie a predloZit ministerstvu kopii opravnéni
osoby pro vykonavani této ¢innosti podle pravniho pfedpisu jiného &lenského statu Unie.

Pfi kontrolach museji byt spinény tyto podminky

- kontrolu provozovanych kotlU a pfisluSnych rozvodu tepelné energie, které nejsou predmétem licence na vyrobu tepelné energie a
licence na rozvod tepelné energie mize provadét pouze pfislusny energeticky specialista nebo osoba dle pism. d),

- kontrolu provozovanych kotlU a pfislusnych rozvodu tepelné energie, které jsou predmétem licence na vyrobu tepelné energie a
licence na rozvod tepelné energie provadi drzitel této licence na vyrobu tepla a drzitel licence na rozvod tepla,

- kontrolu klimatiza¢nich systému mize provadét pouze pfislusny energeticky specialista nebo osoba dle pism. d)

- kontroly mlze provést také osoba usazena v jiném Clenském staté Unie, pokud je opravnéna k vykonu uvedené ¢innosti podle
pravnich pfedpist jiného ¢lenského statu Unie; ministerstvo je uznavacim organem,

- zpravy o kontrolach museji byt zpracovany objektivné, nestranné, pravdivé a uplné.
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Kontrola kotle a rozvodu tepelné energie
Kontrola kotle zahrnuje

- hodnoceni dokumentace a dokladl kotle a rozvodu tepelné energie,

- vizualni prohlidku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodu tepelné energie, pokud jsou pfistupné,

- hodnoceni stavu udrzby kotle a rozvodl tepelné energie,

- hodnoceni dimenzovani kotle ve vztahu k potfebam tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody v pfipadé kotle umisténého pfimo v
zasobované budové,

- hodnoceni U€innosti kotle a rozvodU tepelné energie a

- doporucgeni k ekonomicky proveditelnému zlepSeni stavajiciho stavu kotle a rozvodl tepelné energie.

Hodnoceni dimenzovani kotle k pozadavku na vytapéni budovy a potrebu teplé vody
stanovuje se porovnanim poméru priimérného vykonu kotle nebo kotelny vyjadfeného spotfebou energie v palivu za urcity Casovy
interval a jmenovitého vykonu kotle za stejny interval.

L, (-) bezrozmérny parametr poméru prdmérného vykonu kotle k jmenovitému vykonu,

P, (kW) instalovany vykon kotle, kotelny,

t,, (h)Casovy interval,

Q; (kWh) energie paliva spotfebovaného za interval t,, pro vytapéni a pfipravu teplé vody.
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Tab. 1 — Referenéni hodnoty pro L,

Referencni rozsah L,, (dimenzovani kotle)

Referencnirozsah L,,
Typ budovy Sezonni venkovni Projektova
teplota venkovni teplota
Jednotliva budova 0,15-0,3 0,5-0,7
Radova (blokova) budova 0,2-0,3 0,6-0,8
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Zpusob kontroly a hodnoceni ucinnosti kotle a rozvodu tepelné energie

1) Pfima metoda stanoveni ucinnosti
Pomér mnozstvi tepla pfedaného teplonosné latce k mnoZstvi tepla pfivedeného do kotle palivem a vzduchem ve stejném ¢asovém

useku.
< = 100 <

-
qu! Mpu! X Qi‘.
n, (%) ucinnost zafizeni,

Q, (GJ) mnozstvi energie vyrobené v kotli,
Qpa  (GJ) mnozstvi energie obsazene v palivu,
Mpa  (kg) mnoZzstvi paliva,

Q" (GJ/kg) vyhfevnost dodavaného paliva.

n, = 100

2) Nepifima metoda stanoveni U€innosti

Stanoveni jednotlivych ztrat dle technické normy CSN 07 0305.
a) ztrata hoflavinou v tuhych zbytcich

b) hoflavinou ve spalinach

c) fyzickym teplem tuhych zbytk( po spalovani

d) citelnych teplem spalin (kominova ztrata) n
e) teplem chladici vody . .
f) sdilent tepla do okoli M, = 100 $n
i=1
&, (-) ztraty zafizeni uvedené pod pismeny a) az f)

Kontroly kotll jsou vZzdy spojeny s kontrolou tepelnych rozvodu.
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Hodnoceni Géinnosti rozvodu tepelné energie:

I > Energeticka legislativa v praxi

Zarizeni provozovana na zakladé licence - zjisténi poméru mnozstvi tepla dodaného z rozvodu tepelné energie do odbérného
tepelného zafizeni a mnozstvi tepla dodaného do tohoto rozvodu z kotle nebo kotelny v uréeném ¢asovém useku.

U vnitfnich rozvodu se stanoveni ucinnosti provadi podle predpisu upravujiciho podrobnosti u¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné

energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu.

Qa

ng =100 =%

Q,

Q4 (GJ) mnozZstvi energie dodana z vnéjSich rozvodu tepelné energie do zafizeni spotfebitele

PIVO

N o®
*
* t* ...
7 X * .
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Zprava o kontrole kotle a rozvodu tepelné energie

Zarizeni nejsou provozovany na zakladé licence

- identifikacni udaje o budové, kotli a rozvodech tepelné energie,

- podrobny popis budovy, kotle a rozvodu tepelné energie,

- hodnoceni kotle a rozvodu tepelné energie podle § 2,

- udaje o energetickém specialistovi,

- datum kontroly a

- ostatni udaje, kterymi jsou fotodokumentace provedena pfi kontrole a kopie opravnéni energetického specialisty.

Zarizeni jsou provozovany na zakladé licence

- identifikaéni udaje o kotli, kotelné a rozvodech tepelné energie,

- podrobny popis kotle, kotelny a rozvodl tepelné energie,

- hodnoceni kotle a rozvodu tepelné energie podle § 2,

- udaje o osobé, ktera provedla kontrolu,

- datum kontroly a

- ostatni udaje, kterymi je fotodokumentace provedena pfi kontrole.

Pri opakované kontrole, kdy nedoslo ke zmé&nam, nemusi byt znovu vyplfiovany nezménéné identifikaéni udaje, popis, resp. nemusi
byt opétovné provadéno hodnoceni dimenzovani kotle v pfipadé kotle umisténého pfimo v zasobované budové, u niz nebyla
provedena opatfeni ke zméné spotfeby tepla.

Soucasti takové zpravy je predchozi zprava.
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Cetnost kontrol kotlii a rozvodii tepelné energie

Zarizeni nejsou provozovany na zakladé licence

> Energeticka legislativa v praxi

Tab. 2 — Termin kontroly provozovanych kotlt a rozvodu tepelné energie (dle vyhl. ¢. 194/2013 Sb., o kontrole uc¢innosti kotl a rozvodu tepelné energie)

Vf\"k on Druh 1. kontrola Dalsi kontrola
n_j po uvedeni = = =
kotle paliva do provozu systém je systém neni
- monitorovan monitorovan
20 <100 kw viechna 10 10 10
pevnaa
kapalna 2 L -
=100 kW
plynna 4 10 4

Monitorovanim systému je trvalé elektronické monitorovani kotle, tepelného rozvodu a jednotlivych zafizeni, kdy jsou trvale
sledovany predevsim hodnoty spotreby energii a parametry teploty vnitiniho vzduchu na jejichz zakladé Fidici systém
prubézné analyzuje a upravuje provoz kotle.

Zarizeni jsou provozovany na zakladé licence

Tab. 3 — Termin kontroly provozovanych kotli a rozvodu tepelné energie provozovanych na zakladé licence (dle vyhl. ¢. 194/2013 Sb.)

Vykon

Palivo

1. kontrola

Dalsi kontrola (bez rozdilu)

=20 kW

viechna

1

1

Kontroly, véetné prvni kontroly po uvedeni do provozu jsou provadény jednou roéné a to bez rozdilu vykonu kotle, resp. druhu

spalovaného paliva.
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Kontrola klimatiza¢nich systémi

-"1' 'H:“:v. A .
Kontrola zahrnuje TS t‘aﬁi
- hodnoceni dokumentace a dokladl klimatizaéniho systému, —
- vizualni prohlidku a kontrolu provozuschopnosti pfistupnych zafizeni klimatizacniho systému,
- hodnoceni udrzby klimatizacniho systému,
- hodnoceni dimenzovani klimatizacniho systému v porovnani s pozadavky na chlazeni budovy,
- hodnoceni ucinnosti klimatizacniho systému a
- doporuceni k ekonomicky proveditelnému zlepSeni stavajiciho stavu klimatizacniho systému.

Zpusob kontroly a hodnoceni klimatizaéniho systému

Kontrola klimatizacniho systému se vztahuje na klimatizacni systém, ktery upravuje vnitfni prostfedi pro uzivani osob.

Kazdy klimatizaCni systém se posuzuje samostatné bez ohledu na pocet ostatnich klimatiza¢nich systémda, které jsou soucasti
budovy.

Zprava o kontrole klimatizaéniho systému

- identifikaCni udaje budovy a klimatizacniho systému,

- podrobny popis budovy a klimatizaéniho systému,

- hodnoceni klimatizaéniho systému,

- Udaje o energetickém specialistovi,

- datum provedeni kontroly a

- ostatni udaje, kterymi jsou schéma klimatiza¢niho systému, fotodokumentace provedena pfi kontrole a kopie opravnéni
energetického specialisty.

Pfi opakované kontrole, kdy nedoslo ke zmé&nam, nemusi byt znovu vyplfiovany nezménéné identifikaéni udaje, popis, resp. nemusi
byt opétovné provadéno hodnoceni dimenzovani systému, v pfipadé, Ze nebyla provedena opatieni ke zméné spotfeby chladu.
zméné spotfeby chladu dotené budovy.

Soucasti takové zpravy je pfedchozi zprava o kontrole klimatizaéniho systému, ktera obsahuje vypinéné vdechny ¢asti zpravy.
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Cetnost kontrol klimatizaénich systéma

Tab. 4 — Termin kontroly klimatizaéniho systému (dle vyhl. é. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizaénich systémii)

Jmenovity 1. kontrola Dal3i kontrola
chladici od uvedeni e = =
. T system je system neni
vykon monitorovan monitorovan
12 <100 kW 10 10 10
=100 kW 4 10 4

Monitorovanim systému je trvalé elektronické monitorovani klimatizacniho systému, kdy jsou trvale sledovany predevsim
hodnoty spotreby energii a parametry teploty vnitfniho vzduchu a prutoku privadéného a obéhového vzduchu na jejichz
zakladé ridici systém priabézné analyzuje a upravuje provoz klimatizacniho systému.
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5. Energeticka naroénost budov

5.1 Stavba nové budovy a zména dokonéené stavby
(§ 7 zék. €. 406/2000 Sb.)

Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy a jeji snizovani.

Obr. 5 — Tepelné ztraty budovy v zavislosti na zatepleni
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Obr.: Tepelné ztraty budovy v zavislosti na zatepleni
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Tab. 5 — Pozadavky pFi Zadostech o stavebni povoleni nebo pfi ohlasovani stavby

Splnéni poZzadavkl na energetickou naroénost budovy stavebnik doklada
pri vystavbé nové budovy pri vétsi zméné dokoncéené budovy
Kladné zavazné stanovisko + PENB * PENB *
dotéeného orgénu (PP) (PP + NOP + DO)
budovy na nakladové budovy s témér nulovou spotfebou energie
optimalni Grovni dle velikost energeticky vztainé plochy viechny budovy
viechny budovy >1500 m2 | >350 m2 | <350 m2
1.1.2013
1.1.2016 )
1.1.2018  1.1.2018 o>
1.1.2019
1.1.2020
kaidy viastnik, stavebnik, SVJ (bez rozdilu) organ veiejné moci

* Prakaz energetické narocnosti musi obsahovat:
PP - posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémi
NOP - poZadavek energetické narocnosti budovy na nakiadové optimaini Grovni
DO - doporucena opatfeni pro sniZeni energetické narocnosti budovy

Od roku 2013 musi v8echny novostavby splfiovat poZadavek tzv. nakladové optimalni urovné, avsak od roku 2020 by
novostavby mély pinit tzv. téméf nulovy standard, pfiemz v pfipadé bytovych a administrativnich budov, vzhledem k jejich
bézné velikosti, bude tato povinnost platit jiz od roku 2018.

Cilem zakonné upravy tedy je, aby pocinaje rokem 2020 byly nové stavéné budovy projektovany s témér nulovou
spotfebou energie a tato spotfeba méla byt navic pokryta z obnovitelnych zdroja.

Vse je smérovano k vystavbé pasivnich domu, které pfedevsim spliuji danou podminku.

socialni ——l f
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Graf 1 — Budovy s témér nulovou spotiebou — poZadavek na novostavby

> 1500 m’
Organvefejné moci  >350m°

<350 m’

> 1500 m°
Vichni vlastnici >350m’

<350m’

1.1.2016
1.1.2017
1.1.2018
1.1.2019
1.1.2020

Zakon rozliSuje dvé kategorie vlastnik( nebo Iépe Feceno vyjima ze vSech vlastnik( jednoho, kterym je organ verejné moci, u néjz
klade zkracenim termint vyssi naroky na splnéni poZzadovanych podminek energetické naroc¢nosti.

Podle definice § 1 zak. ¢. 300/2008 Sb. jde o organ, ktery reprezentuje vefejnou moc a je tedy opravnén autoritativné rozhodovat o
pravech a povinnostech fyzickych i pravnickych osob, obecné je Ize rozdélit na:

- statni organy (tj. organy statu jako napf. ministerstva, soudy, policie, spravni Urady atp.),

- orgdny samosprdvy, Uzemni (napt. obecni police) anebo profesni (napf. rizné komory).

Pro ucely zak. ¢. 406/2000 Sb. je pouzivan ¢astecné modifikovany vyklad, ktery za organ verejné moci povazuje také subjekty organem
verejné moci zfizené napf. na zakladé zfizovaci listiny, jako jsou napf. Skoly apod., naopak mezi né nejsou rfazeny spolecnosti zalozené
zakladaci smlouvou, napf. s.r.o. (Seznam organu je zpfistupnén na internetovém portalu seznam.gov.cz/ovm)
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> Energeticka legislativa v praxi

Rozhodujicim Cinitelem, mimo kategorie vlastnika budovy, pro uréeni terminu pro splnéni povinnosti je celkova energeticky vztazna

plocha

Nejdrive si vSak vysvétleme pojem systémova hranice, co to je a co nam urcuje. Systémovou hranici Ize chapat jako rozhrani mezi
dvéma rlznymi prostredimi, napf. mezi vnéjsim a vnitfnim v nasem pripadé, z pohledu energetického, je potreba tento pojem chapat
jako hranici mezi prostorem s upravovanym vnitfnim prostfedim a prostorem vnéjsSim, resp. prostorem bez Upravy prostiedi, je to tedy
plocha tvorend vnéjsim povrchem konstrukci ohranicujicich uréitou zénu, at jiz vnéjsi plocha obalky budovy nebo vnéjsi plocha
prostoru s Upravou prostiedi, tj. vytdpéného prostoru. Priklad systémové hranice je na nasledujicim obrazku.

Obr. 6 — Systémova hranice budovy (obdlky budovy, resp. vytdpéné zony)
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I > Energeticka legislativa v praxi

Systémova hranice zény ndm néasledné umozni urcit a poté spocitat velikost energeticky vztazné plochy, kterd je naznacena na
nasledujicim obrazku stejného typu budov. Z néj je zfejmé, co je minéno energeticky vztaznou plochou, je zde patrné, Ze tato plocha
vzdy kopiruje vnéjsi stranu obalky, resp. vytdpéného prostoru a soucasné, v pripadé vicepodlaznich, ¢lenitych budov je souétem vSech
takto urcenych ploch ve vSech podlazich.

Obr. 7 — Energeticky vztazna plocha — primét a pidorys budovy
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Celkova energeticky vztazna plocha je tedy pddorysna plocha vsech prostord s upravovanym vnitinim prostfedim ve vsech podlazich v
celé budové, vymezena vnéjsimi povrchy konstrukci téchto prostord, resp. obalky budovy.

Obr. 8 — Energeticky vztazna plocha — pidorys podlaZi

1500 1 500
1500 1 500 Pro uplnost je na vedlejSim obrazku naznacen plidorys budovy, z néjz
je rovnéz patrné kam zasahuje hranice energeticky vztazné plochy,
S0 - ale také je zde vidét Ze tato plocha je zapocitavana bez ohledu na
1000 = . v , v s .
a00 7000 o velikost a mnozstvi vnitrnich konstrukci.
406 T 200 %DD
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Provadéci pravni predpis — vyhlaska €. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

nakladové optimalni uroven pozadavkd na ENB pro nové budovy, vétSi zmény dokonenych budov, jiné nez vétsi zmény
dokoné&enych budov,

uroven pozadavkl pro budovy s témér nulovou spotifebou energie,

metodu vypoctu ENB,

vzor posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémua dodavek energie,

vzor stanoveni doporu¢enych opatfeni pro snizeni ENB,

vzor a obsah priikazu a zpUsob jeho zpracovani a

umisténi prikazu v budové.

Vyjimky (§ 7, odst. 5 zak. €. 406/2000 Sb.) - pozadavky na ENB nemusi byt splnény u nasledujicich staveb:

celkova energeticky vztazna plocha je mensi nez 50 m?,

kulturni pamatka nebo budova v pamatkové rezervaci nebo pamatkové zéné, pokud by spinéni pozadavk( na ENB vyrazné zménilo
jejich charakter nebo vzhled; (zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce),

budovy navrhované a obvykle uzivané jako mista bohosluzeb a pro nabozenské ucely,

stavby pro rodinnou rekreaci,

primyslové a vyrobni provozy, dilenské provozovny a zemédélské budovy se spotfebou energie do 700 GJ za rok,

vétsi zmény dokon&ené budovy v pfipadé, prokazani (energetickym auditem), Ze spInéni pozadavkl na ENB neni technicky nebo
ekonomicky vhodné s ohledem na Zivotnost budovy a jeji provozni ucely.
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5.2 Snizovani energetické naro¢nosti budov a prokazani plnéni pozadavki zakona pfri stavebnich fizenich
(§ 7 zak. €. 406/2000 Sb.)

Stavebni Fizeni - ¢im prokazeme splnéni pozadavkll zakona

vystavba nové budovy
- kladné zavazné stanovisko SEI pro budovu na nakladové optimalni urovni (1.1.2013), resp. budovu s témér nulovou spotfebou

energie (organ vefrejné moci, ostatni vlastnici),
- prlUkaz energetické naro¢nosti (prokazuje spinéni pozadavkli na ENB)
v&. pposouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich
systému dodavek energie (§ 9a zakona)

vétsi zména dokonéené budovy
- prlUkaz energetické naro¢nosti
- splnéni pozadavku pro budovu nebo ménéné stavebni prvky resp. technické systémy,
- posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémuU dodavek energie u budov s vykonem
zdroje energie > 200 kW (§ 9a zakona)
- stanoveni doporucenych opatfeni pro snizeni energetické naro¢nosti budovy

jinad nez vétsi zména dokonéené budovy
- kopie doklad(i vztahujicich se k ménénym stavebnim prvkim obalky budovy nebo technickym systémum (po dobu 5 let).

Tab. 6 — Povinnost stavebnika dolozit pilnéni energetické naro¢nosti budovy pri stavebnim fizeni

Energetickd ndrofnost
Obecné plati (§ 7 zak. €. 4062000 Sh. Sta isko SEI PENB
LG / N splnéni pofadavki novisko
Vystavba nové budovy ANO ANO AMNO
Viétii rména dokoncenéd stavby ANO ME AMNO
Jind nei vétsi zména dokonfendé stavby ANO ME MNE*

* PEME nahraruji kopie dokladd k mé&nénym stavebnim preklm obdlly nebo technickym systémiim
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Ukazatele energetické naro¢nosti budovy a jejich stanoveni (§ 3 vyhl. €. 78/2013 Sb.)

Ukazatele energetické naro€nosti (nova budova):

- celkova primarni energie za rok,

- neobnovitelna primarni energie za rok,

- celkova dodana energie za rok,

- dil¢i dodané energie pro technické systémy vytapéni, chlazeni, vétrani, upravu vihkosti vzduchu, pfipravu teplé vody a osvétleni
za rok,

- pramérny soucinitel prostupu tepla,

- soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci na systémove hranici,

- ucginnost technickych systémd.

Pozadavky na energetickou naroénost nové budovy a budovy s témér nulovou spotiebou energie jsou spinény, pokud
ukazatele energetické naro¢nosti uvedené pod pism. b), c) a e) nejsou vy$Si nez pozadované hodnoty ukazateli energetické
naroénosti referenéni budovy.

Hodnoty ukazatell energetické narocnosti hodnocené budovy a referenéni budovy se stanovuiji:
- vypoctem na zakladé dokumentace — u novych budov,
- v souladu se sou€asnym stavem budovy (vstupni udaje) — u dokonCenych budov.

Pro vypocet ukazateltl energetické narocnosti referenéni budovy se pouziji hodnoty parametrd budovy, stavebnich prvkl a konstrukci
a technickych systému budovy uvedené v priloze provadéciho pfedpisu a parametru typického uzivani budovy.

Vypocet primérného soucinitele prostupu tepla a soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci na systémové hranici se provede
podle Ceské technické normy pro vypoctové metody tepelné ochrany budov.

Vypocet ucinnosti technickych systému vytapéni, chlazeni, vétrani, Upravy vihkosti vzduchu, pfipravy teplé vody a osvétleni se provadi
podle pfislusnych Eeskych technickych norem.
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Ukazatele energetické naroénosti (vétSi zména budovy) — prokazani u jednotlivych prvki:
Pfi vétSi zméné jiz dokoncené budovy je energeticka naro¢nost splnéna pokud je spinéna
- neobnovitelna primarni energie za rok + praimérny soucinitel prostupu tepla nebo
- celkova dodana energie za rok + primérny soucinitel prostupu tepla nebo
- jsou splnény pozadavky pro vSechny ménéné stavebni prvky resp. vSechny ménéné technické systémy
- soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci na systémové hranici jsou nizsi nez referencni hodnoty uvadéné
v provadécim pfedpise,
- ucinnost technickych systému (ukazatel EN) neni nizSi nez referenéni hodnoty uvadéné v provadécim predpise

Pristavba a nastavba navysujici puvodni energeticky vztaznou plochu o vice nez 25 % se povazuje pri stanoveni
referenénich hodnot ukazatell energetické naro¢nosti budovy za novou budovu.
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Vypocet dodané energie (§ 4 vyhl. €. 78/2013 Sb.)
- Dodana energie = soucet vypoctené spotieby energie a pomocné energie.

- Vypocet celkové dodané energie a dil€ich dodanych energii se provede vypoctovou metodou s intervalem vypoctu nejvyse
jednoho mésice a po jednotlivych zénach.

- Celkova dodana energie do budovy se stanovi souctem dil€ich dodanych energii a vyjadfi se také po jednotlivych
energonositelich.

- Diléi dodana energie se stanovi pro vytapéni, chlazeni, vétrani, Upravu vihkosti vzduchu, pripravu teplé vody a osvétleni.

- Dil¢i dodana se vZdy stanovi jako sou¢et samotné energie a pomocné energie na provoz daného technického systému podle
Ceské technické normy pro vétrani budov
s vyuzitim hodnot typického uzivani budov.

Pfi vypoctu dodané energie plati dale tato pravidla:

- do dodané energie se nezapocitava ta ¢ast, ktera slouzi k vyrobé elektfiny nebo tepla, které jsou dodavany mimo budovu,

- soucasti dodané energie je i v budové v technickych systémech umisténych podle § 5 odst. 2 pism. a) vyrobena a vyuzita energie
slunecniho zafeni, energie vétru a geotermalni energie s vyjimkou tepelnych Cerpadel,

- soucasti dodané energie pfi vyuziti tepelného Cerpadla je i energie okolniho prostfedi, ktera se vypocte jako rozdil potfeby
energie, dodavané tepelnym Cerpadlem a vypoctenou spotifebou energie tepelného Eerpadla.
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Vypoc€et primarni energie (§ 5 vyhl. €. 78/2013 Sb.)

Celkova primarni energie a neobnovitelna primarni energie pro hodnocenou budovu:

- soucet soucint dodané energie, v rozdéleni po jednotlivych energonositelich stanovenych podle pfedchoziho odstavce a pfislusnych
faktor( primarni energie. Do celkové primarni energie a také neobnovitelné primarni energie se stejnym postupem zahrne i energie
dodana mimo budovu a energie, ktera slouZzi k jeji vyrobé.

Zapogcitatelnost vyroby energie se omezuje nasledujicim zptisobem:

a) technické systémy vyrabéjici energii pro jeji uziti v budové nebo pro jeji dodavku mimo budovu musi byt umistény uvnitf systémové
hranice v hodnocené budové, na hodnocené budové, nejdale na pomocnych objektech slouzicich hodnocené budové (pfistfesky,
opérné stény, zpevnéné plochy, bezprostfedné k budové pfiléhajici pozemky),

b) vyrobena energie z technickych systému, umisténych podle pism. a) se pro hodnocenou budovu zapocte do primarni energie pouze
tehdy, pokud jiz nebyla zapoctena ve prospéch jinych budov,

¢) pokud jsou technické systémy pouzity vyluéné pro hodnocenou budovu, zapocte se do primarni energie pouze jejich vyuzitad vyroba
energie v kazdém mésici, nejvySe v8ak do vySe dil€ich dodanych energii,

d) pokud jsou technické systémy vyrabéjici energii napojeny na elektrizani soustavu nebo soustavu zasobovani tepelnou energii,
zapocte se do primarni energie cela jejich vyuzita vyroba energie v kazdém mésici, nejvyde vSak na urovni dvojnasobku celkové
dodané energie hodnocené budovy.

Vypoc€et neobnovitelné primarni energie pro referenéni budovu

a) vynasobenim vypoétenych spotfeb energie a pomocnych energii pro jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primarni
energie podle typl spotreb,

b) po 1. lednu 2015 snizenim hodnoty neobnovitelné primarni energie stanovené podle pismene a)
0 hodnotu uvedenou v provadécim pfedpisu.
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Pozadavky na energetickou naro¢nost budovy stanovené na nakladové optimalni urovni
(§ 6 vyhl. €. 78/2013 Sb.)

Pozadavky na energetickou naroénost

nové budovy a budovy s témér nulovou spotiebou energie, stanovené vypoctem na nakladové optimalni urovni, jsou
splnény, pokud neobnovitelna primarni energie za rok, celkova dodana energie za rok a prumérny soucinitel prostupu tepla

nejsou vyssi nez referencni hodnoty ukazatel( energetické naro¢nosti pro referencni budovu,

pri vétSi zméné dokoncéené budovy a pri jiné nez vétSi zméné dokonéené budovy, stanovené vypoctem na nakladové
optimalni urovni, jsou spinény, pokud

neobnovitelna primarni energie za rok a prumérny soucinitel prostupu tepla nejsou vyssi nez referencni hodnoty téchto
ukazatelu energetické naro€nosti pro referenéni budovu, nebo

celkova dodana energie za rok a primérny soucinitel prostupu tepla nejsou vyssi nez referencni hodnoty téchto ukazatell

energetické narocnosti pro referen¢ni budovu, nebo
hodnota soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci na systémové hranici hodnocené budovy pro vSechny ménéné
stavebni prvky obalky budovy neni vy8Si nez referenéni hodnota tohoto ukazatele a sou¢asné hodnota ukazatele u€innosti

technickych systému pro vSechny ménéné technické systémy neni nizZSi nez referen¢ni hodnota tohoto ukazatele.
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Posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémi dodavek
(§ 7 vyhl. €. 78/2013 Sb.)

Alternativni systém dodavek energie je:

a) mistni systém dodavky energie vyuzivajici energii z obnovitelnych zdroja,
b) kombinovana vyroba elektfiny a tepla,

c) soustava zasobovani tepelnou energii,

d) tepelné Cerpadlo.

Technickou proveditelnosti se rozumi technicka moznost instalace nebo pfipojeni alternativniho systému dodavky energie.

Ekonomickou proveditelnosti se rozumi dosazeni prosté doby navratnosti investice do alternativniho systému dodavek energie kratsi
nez doba jeho Zivotnosti 8. V pfipadé alternativniho systému ,SCZT“ se ekonomickou proveditelnosti ,SCZT“ rozumi dosazeni prosté
doby navratnosti investice do nového jiného systému del3i, neZ je doba Zivotnosti tohoto nového jiného systému dodavek energie.

Ekologickou proveditelnosti se rozumi instalace nebo pfipojeni alternativniho systému dodavky energie bez zvySeni mnozstvi
neobnovitelné primarni energie oproti stavajicimu nebo navrhovanému stavu.

Posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému dodavek energie je sou€asti protokolu prikazu..
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Alternativni systém dodavky — kombinovana vyroba elektfiny a tepla,
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Doporuéena opatieni pro snizeni energetické naro¢nosti budovy
(§ 8 vyhl. €. 78/2013 Sb.)

stanoveni doporuéenych technicky, funkéné a ekonomicky vhodnych opatieni pro snizeni energetické narocnosti hodnocené
budovy je soucasti prikazu v pfipadé vétsi zmény dokoncené budovy

- technicka vhodnost opatieni se doklada technickou mozZnosti jeho instalace,

- funkéni vhodnost se doklada jeho ucelem a vlivem na jiné zakladni funkce stavby a na sousedni stavby,

- ekonomicka vhodnost se doklada dosazenim prosté doby navratnosti kratSi nez doba Zivotnosti doporuéeného opatreni.

vyhodnoceni u€inku doporu€enych opatreni se provadi minimalné na zakladé uspory celkové dodané energie a neobnovitelné
primarni energie.

Postup vypoétu energetické naroénosti budovy

- Ur€eni hranic hodnocené zony (z6n)

- Stanoveni soucinitell prostupu tepla konstrukci tvoficich obalku hodnocené zény ,U*.
- VypocCet mérné tepelné ztraty ,H."

- Stanoveni energeticky vztazné plochy.

- Vypocet potfeby tepla na vytapéni, klimatizaci, chlazeni, pfipravu TV a osvétleni.

- Vypocet mérné potfeby energie.

- Stanoveni primarni energie.

- Porovnani vysledk( hodnoceni s hodnocenim referenéni budovy.

Energeticka naroénost budovy:
- celkova spotieb energii na provoz budovy, tj vytapéni, vétrani, osvétleni, technickou spotfebu, ztraty energii atd.,
- informace o potfebé a dimenzovani energetickych zdroj.
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Obr. 9 — Tok energie a vypocet jeji potreby

tok energii

- < smér vypoctu SPOTREBA

Vypocet vzdy postupuje od jednotlivych mist spotreby k celku, tj. ze smér vypoctu jde vzdy proti viastnimu toku energii.

Stanoveni zon - jednoduché priklady:

- obecné kazdy objekt definujeme jako jednou nebo vice zén,

- rodinny dim, majici vSechny podlahové plochy mistnosti a prostor(i uréené k bydleni, pocitame jako jednu zénu,

- rodinny dim s vice jak polovinou podlahové plochy mistnosti a prostor( uréenou k bydleni pocitame jako jednu zénu, pokud je i v
ostatnich prostorach podobny rezim vytapéni,

- rodinny didm s méné jak polovinou podlahové plochy mistnosti a prostor(i uréenych k bydleni pocitame jako dvé a vice zén (napf.
rodinny dim a obchodni budova),

- bytovy dim pocitdme obvykle jako jednu zdnu, tj. bytové jednotky, spolecné vytapéné prostory a obvykle i komunikaéni prostory,

- komunikac¢ni prostory jako chodby, haly, schodisté apod., mlZeme vyjimecné uvaZovat jako nevytapéné, v tom pripadé je do zény
nezapocitavame,

- polyfunkéni objekt rozdélujeme na zény podle Ucelu a reZzimu vytdpéni (napf. obchodni budova, restaurace a sportovni zatizeni).
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Vyjimky z povinnosti plnéni pozadavkd na energetickou naroénost budovy

Zakon pamatuje ve svych ustanovenich na budovy, u nichz by bylo pInéni pozadavkl na energetickou naro€nost bud’ velmi obtizné,
nebo neucelné a kontraproduktivni, resp., v nékterych pfipadech také nevhodné anebo nezadouci z ddvodu kulturnich, etickych apod.
Zminované vyjimky umoznéné zakonem jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 7 — Vyjimky z povinnosti stavebnika dolozZit pInéni energetické naro¢nosti budovy pri stavebnim fizeni

Vyjimky (§ 7 odst 5 a § 7a odst. 5 zdk. £. 406/2000 Sb.) | Energetickd ndroZnost

{novostavby i zmény stavby) splnéni pozadavkii Sl 2 a2
celkova energeticky vztaina plocha mensi nez 50 m* NE NE NE
kulturni pamdtky nebo budovyv pamdtkové
rezervaci nebo z6né - -2 ANO
budovy obvykle uZivané jako mista bohosluZeb a pro NE NE NE
naboZenské Géely
stavby pro rodinnou rekreaci NE NE NE
primyslové a vyrobnich provozii, provozovny a NE NE NE
zemédélské budovy (spoti. energie do 700 GJ/rok)
vétii zmény budov - technickd nebo ekonomicka NE NE ANO
nevhodnost (Zivotnost budovy, provozni Gcely)

Kulturni pamatky — zména dokonéené budovy — ENB

u budov, které jsou kulturni pamatkou, anebo nejsou kulturni pamatkou, ale nachéazeji se v pamatkové rezervaci nebo pamatkové
zZ6né, pokud by s ohledem na zajmy statni pamatkové péce splnéni nékterych poZzadavki na energetickou naroc¢nost téchto budov
vyrazné zménilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutecnost stavebnik, viastnik budovy nebo spoleéenstvi viastnik( jednotek doloZi
zavaznym stanoviskem organu statni pamatkové péce prikaz energetické narocnosti (§7, odst. 5, pism. a))
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Vybaveni tepelnych zarizeni budovy a tepelné hospodarstvi budovy (§ 7 zak. €. 406/2000 Sb.)

Povinnosti pfi vybaveni technologickych zafizeni a jejich provozu: Obr. 9 — llustracni (termoregulacni ventil)

- vybavit vnitfni tepelna zafizeni budov pfistroji regulujicimi a registrujicimi
dodavku tepelné energie konecnym uzivatelim v rozsahu stanoveném
provadécim pravnim predpisem; koneény uZivatel je povinen umoznit
instalaci, udrzbu a kontrolu téchto pfistroju,

- zajistit v pfipadé instalace vybranych zafizeni vyrabéjicich energii
z obnovitelnych zdroja v budové, aby tuto instalaci provedly pouze
osoby podle § 10d; zajisténi se prokazuje pfedlozenim kopie
danovych dokladu tykajicich se pfislusné instalace a kopie
opravnéni podle § 10f,

- zajistit pfi uzivani budov nepiekroceni mérnych ukazatell spotfeby tepla pro vytapéni, chlazeni a pro pfipravu teplé vody
stanovenych provadécim pravnim pfedpisem,

- Fidit se pravidly pro vytapéni, chlazeni a dodavku teplé vody stanovenymi provadécim pravnim pfedpisem,

- u budov uzivanych organy statni spravy s celkovou energeticky vztaznou plochou vétsi nez 1 500 m? zaradit do 1. ledna 2015 tyto
budovy do Systému monitoringu spotifeby energie uvefejnéného na internetovych strankach ministerstva.

Pozn.: nabyvaji uc¢innosti 1. 1. 2015

Vyiimky —§ 7, odst. 6 a 7 zak. €. 406/2000 Sb.:

Povinnosti podle pism. a) a ¢) se nevztahuji na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Pravidla pro vytapéni, chlazeni a dodavku teplé vody (pism. d)) se nevztahuji na dodavky uskutecnované

- vrodinnych domech a stavbach pro rodinnou rekreaci,

- pro nebytové prostory za podminky nepfekro€eni limitd stanovenych provadécim pravnim pfedpisem a neohrozeni zdravi a
majetku; (energeticky posudek),

- pro byty ve vlastnictvi SVJ, pokud toto vyjadfi souhlas s odliSnymi pravidly, za podminky nepfekroceni limiti stanovenych
provadécim pravnim predpisem a neohrozeni zdravi a majetku; (nepfekroceni limitl se prokaze energetickym posudkem).
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Provadéci pravni predpis:

vyhlaska €. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotieby tepelné energie
pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a poZzadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pftistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie koneénym spotiebitelum

- pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody

- mérné ukazatele spotfeby tepla pro vytapéni a pfipravu teplé vody

- pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov méfici a indikaéni technikou a zafizeni regulujicimi dodavku tepelné
energie kone¢nym spotiebitelim
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebic¢e ,,s vysokou uéinnosti“
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebice ,,se zvySenym tepelnym vykonem*
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebice ,,se zvySenym tepelnym vykonem*
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebice ,,se zjednodusenou moznosti regulace*

E‘f mopeky - i j I | y - ea ENERGETICKA AGENTURA . . ZI s k ~ k .
4 fondvCGR  EVROPSKAUNIE .50t . ki ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s. I n s y ra'

pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI



Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Ukazky z praktického zivota — Spotiebic¢e ,,se zdokonalenou regulaci“
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebice ,,se zdokonalenou citlivosti regulace*
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Ukazky z praktického zivota — Spotiebic¢e ,,nejvyssi technologické rady“
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5.4 Energeticka naro¢nost budov a cesty k jejimu snizeni v praxi

Obecné predpoklady

Dlvody a nutné dusledky:

- neustale klesajici primarni energetické zdroje, spolu s

- hledanim alternativnich feSeni v obnovitelnych a druhotnych zdrojich.

- stoupajici energetické a tim i ekonomické naklady,

- narGst nakladl investi¢nich do efektivnéjSich technologii, v procesu vyroby, dodavky €i spotieby energie,
- optimalizace investi¢nich nakladd sméfujici k realnému snizeni nakladd celkovych

Pyramidalni feSeni:

- statni direktivy — dlouhodobé energetické koncepce, plany, zakonna opatteni,
- vyrobce a dodavatel energii — snizovani vlastnich nakladu,

- konecny spotrebitel — informaci, resp. rizné ekonomické pobidky.

Statni energeticka koncepce (SEK)

- otazky v oblasti energetickych zdrojl (napf. rozvoj jaderné energetiky, optimalizace zavislosti na dodavkach plynu, ropy, elektfiny,
podil obnovitelnych zdroji energie v energetickém mixu),

- otazky nezanedbatelné stranky spotfeby energii (feSeni zdroju bude méné slozité, pokud budou sou¢asné feSeny problémy na
strané spotieby energii),

- duraz na opatfeni vedouci k energetickym Usporam,

- obecné vétsi podpora navratnych investic do efektivniho nakladani s energiemi.

Prilezitosti k isporam
- opatfenich ve v8ech sektorech (domacnosti, tercialnim sektoru, sektoru primyslu, zemédélstvi, dopravy apod.).
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Opatieni v sektoru domacnosti — podil domacnosti na celkové spotfebé energii €ini cca 30%

- vyhoda — vysoky potencial uspor

- nevyhoda — velka rozmanitost forem spotfeby energie a sou¢asné nizka informovanost a motivovanost jednotlivych spotfebiteld,
coz vyvolava nutnost kombinace informacnich aktivit a finan¢nich podpor (napf. Zelena usporam).

Opatieni v tercialnim sektoru:
- TFada existujicich programt podpory, mnohdy jiz uspésné vyzkousenych, vedoucich ke zlepSeni energetické ucinnosti budov a
uspor energii (napf. program EPC — energeticka sluzba se smluvné garantovanou usporou apod.)
- oblast ob¢anské vybavenosti (Skolstvi, zdravotnictvi, objekty vefejné a statni spravy)
- realizace opatfeni ke zlepSeni energetické ucinnosti na zakladé EA zaméfenych na provozovani budov — zména managementu
provozovani budov, regulace spotfeby atd. (nizkonakladova a beznakladova opatfeni)
- realizace investic k dosazeni poZzadovanych hodnot v tepelné ochrané budov (vysokonakladova opatieni).
- podpora vyrobkl s nizkou spotfebou energie

K opatfenim vedoucim ke snizovani spotifeby nas sméruji pozadavky na vystavbu kladené zakonem:
- 2013 — novostavby spliuji pozadavek tzv. nakladové optimalni Urovné
- 2020 — novostavby pini téméf nulovy standard v3e je sméfuje k vystavbé pasivnich
domu a nizkoenergetickych domu
- 2013 — rekonstrukce budov probihaji za podminek poZzadovanych zakonem
- zakon k rekonstrukci nenuti,
- pFi jeji realizaci vSak pozaduje splnéni podminek energetické naroCnosti — renovace, zatepleni obalky, resp. vyména
stavebnich komponent (okna, dvefe),
- modernizaci Ci rekonstrukci Ize docilit nizkoenergeticky Ci pasivni standard,
ale také postupné rostouci informovanost a energeticka gramotnost samotnych vlastniki budov, vedouci k jejich vlastni
iniciativé pfi hledani uspornych opatreni.
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Novostavby v souladu se zakonem

Budova na nakladové optimalni Urovni je budovou, ktera splfiuje stanovené pozadavky na energetickou naro¢nost budov nebo

likvidaci budov nebo jejich prvkl v prabéhu odhadovaného ekonomického zivotniho cyklu

Budova s témér nulovou spotiebou energie je budova s velmi nizkou energetickou naro¢nosti, jejiz spotfeba energie je ve
znacném rozsahu pokryta z obnovitelnych zdroja.

V budoucnu nas tedy ¢eka a i nemine vystavba s velmi nizkou nebo Zadnou spotfebou energie nebo dokonce budov vytvarejicich
prebytek energie. O jaké budovy, resp. domy se jedna a co si pod nimi pfedstavit si zkusme nyni vysvétlit?

Nizkoenergeticky dum

V soucasnosti je jiz povinnosti standard nového domu ,nakladové-optimalni“ a Ize konstatovat, Ze v dané chvili jde pfiblizné o
nizkoenergeticky dim. Pojem nakladové-optimalni Ize chapat tak, takovyto dum za dobu své Zivotnosti vlastnikovi vrati vSechny
vynaloZené prostfedky investované do kvality provedenych opatfeni.

V CR definuje pojem nizkoenergeticky dim technicka norma CSN 73 0540 a Ize u nich konstatovat o tfetinu az o polovinu mensi
spotfebu tepla na vytapéni proti standardnim domim. Dfive obecné pouzivana definice charakterizovala nizkoenergeticky diim jako
dim se spotfebou tepelné energie niz§i nez 50 kWh/m2 za rok.

Pasivni dum

Za pasivni ddm mizeme povazovat budova s tak malou spotfebou energie na vytapéni, Zze v ni neni potfeba zadného aktivniho
otopného systému a potfebné teplo muze byt dodavano pouze ohfevem pfivadéného Cerstvého vzduchu. Podle odhadd a analyz se
spotfeba energie domu pohybuje v priiméru na urovni 10 % spotifeby energie star§iho srovnatelné velkého domu anebo Ize také fici
ve vySi 25 % spotieby energie tradi¢né stavéné novostavby.

Charakteristickou vlastnosti a také vyhodou pasivnich domu je tedy jejich minimalni spotfeba energie na vytapéni ve vysi

nizsi nez 15 kWh/ m? za rok.
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Nizkoenergetickeé i pasivni domy by mély vykazovat tyto zakladni znaky:
- dikladné propracovany architektonicky navrh

- kompaktni tvar

- orientace prosklenych ploch na jih nebo na jihozapad

- velmi kvalitni zaskleni

- maximalni tepelna izolace

- efektivni FeSeni tepelnych mostu

- regulace vytapéni vyuzivajici tepelné zisky

- strojni vétrani s rekuperaci tepla

- spotfeba tepla na vytapéni do 50 kWh / m?, resp.do 15 kWh / m?

Aktivni dim (nulovy diim)

Nulovym, ale i aktivnim domem mizeme rozumét dokonalejsi varianty pasivniho domu. Nulovy kompletné pokryva spotfebu pro svij
provoz a aktivni dokonce vytvari energie pfebytky.

Aktivni dim je komplexem opatfeni vedoucich k energetické Uspornosti, zdravému vnitinimu prostfedi a ohleduplnosti k zivotnimu
prostfedi po celou dobu Zivotnosti stavby. VétSinou je stavbou s veSkerymi dostupnymi technologiemi pro maximalni vyuZiti vnitfnich i
vnéjSich energii, pro jejich vliastni vyrobu €i pfeménu a pro fizeni a optimalizaci veSkerych Zivotnich procesut stavby.

Jednoducha charakteristika:

nizka energeticka naro¢nost nezavisla na dodavkach energii z konvenénich zdrojl prostfednictvim dalkovych rozvodu (plyn, elektfina
apod.),

produkuji vice energie, nez spotiebuji a optimalizuji jeji spotiebu,

svétlé a vzdudné se zdravym vnitfnim prostfedim,

tvofi organickou soucast okoli ohleduplnou k zivotnimu prostfedi z materiall, které neSkodi nebo Skodi minimalné a odpovidaji
regionalnim zvyklostem.

Podle mérné potreby tepla (roéni spotieba tepla na vytapéni vztazena na 1m?2 podlahové plochy vytapéné ¢asti budovy) mizeme tedy
rozliSovat tyto kategorie dom:
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Podle mérné potreby tepla (roéni spotfeba tepla na vytapéni vztazena na 1m? podlahové plochy vytapéné ¢asti budovy) mizeme tedy
rozliSovat tyto kategorie domu:

Tab. 8 — Porovndni energetické ndrocnosti jednotlivych kategorii budov

S T Mérna rorf:'nivsp'otfeba e;'lergie
na vytapéni (kWh/m-,a)

aktivni = 0 (v&tSinou se neuvadi)

nulovy =5

pasivni 5-15

nizkoenergeticky 15 - 50

béZna stavba 80 - 140

starsi vystavba @ 200 a vice

Pozn. 1: U aktivnich domu se vétsinou mérnd spotreba neuvddi, pro jakousi predstavu pro ndsledujici grafické zndzornéni byla pouZita hodnota -10.
Pozn. 2: BéZnou stavbou je v tomto pfipadé myslena vystavba klasickym zplsobem béznymi drive pouZivanymi technologiemi bez vétsiho zatepleni.
Pozn. 3: Vétsina soucasnych novostaveb se pohybuje v rozmezi mezi horni hranici nizkoenergetickych domu a spodni hranici uvadéné bézné stavby.
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Graf 2 — Porovndni energetické ndrocnosti jednotlivych kategorii budov
z hlediska mérné roéni spotieby energie na vytdpéni (kWh/m?,a)
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Rekonstrukce a revitalizace budov

I > Energeticka legislativa v praxi

Otazka: Lze pfi rekonstrukci ¢i modernizaci stavajici budovy docilit podobny energeticky efekt jako u novostavby?
Odpovéd: Urcité ano!
Otazka: A ma to néjaky smysl|?

Vite, jaké jsou energetické ztraty vétsiny stavajicich starsich budov?

Evropska unie

spotieba energii v obytnych domech témér 40%
celkové spotieby energii

Ceska republika

4 miliony bytovych jednotek

zhruba 1,8 mil. rodinnych a bytovych domu
(z toho 1,5 mil predstavuji RD),

primeérné stafi domt cca 50 let

spotieba energie v nich 30% celkové konecné
spotieby zemé

potencial Uspor energie v budovach znacny.

Relativné jednoducha opatieni, jako jsou renovace,
zatepleni existujicich budov nebo vymeéna nékterych
stavebnich komponent jako jsou napt. okna a dvere.
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Obr. 10 — Porovnani poméru tepelnych ztrat budov

Tepelné ztraty budov (orientacni)
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Graf 2 — Rozdéleni celkovych ndkladii na provoz bézného bytového domu zdsobovaného z CZT

Provozni naklady - BD napojeny na CZT

2% 3%

6%

M osvétleni
m vytah
m uklid
B odpad
299, ™ voda
m vytapéni
W ohfev TUV

Na provoznich nakladech budov maji nejvétsi podil teplo na vytapéni a ohfev TUV a jak je z grafu zfejmé u bytového domu napojeného na CZT Cini
provozni vydaje spojené se spotiebou tepelné energie primérné 60% (vytapéni - 37%, ohfev TUV - 23%).
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Graf 3 a 4 — Porovndni pomérného rozdéleni nakladii na provoz rodinného domu a bytové jednotky

Rocni naklady - vytapéni v RD Ro¢ni naklady - vytapéni v BJ
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Totalni rekonstrukce — ekonomicky nejefektivnéjsi zplsob rekonstrukce budovy, mlze narazet na nedostatek jednorazovych disponibilnich
financénich prostredkd.

Postupna rekonstrukce — zpUsob, ktery pozadavek na finanéni zdroje rozloZi do del3iho ¢asového obdobi, vétsinou nedosahuje stejné efektivnosti.
V kazdém pripadé postup od akci s vyssi ekonomickou efektivnosti k nizsim.

Z hlediska velikosti budouci Uspory provoznich vydajd spojenych s uzivanim rliznych forem energie je nejvhodnéjsi smérovat poradi jednotlivych
opattenive sledu teplo, elektfina, voda.
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Poradi opatreni souvisejici se spotfebou tepelné energie - ve vétsiné pfripada rozhodujici polozka:
- Zdroj tepelné energie pro vytapéni ohfev vody.

- Snizeni tepelnych ztrat stavebnimi otvory.

- SnizZeni tepelnych ztrat stfechou.

- Snizeni tepelnych ztrat svislymi sténami.

- Snizeni tepelnych ztrat podlahou.

- Ztraty vyménou vzduchu, v odpadni vodé, klimatizaci.

Ovlivnujici faktory realné dosazitelné uspory tepelné energie:

- Kvalita oken.

- Osazeni oken do konstrukce.

- Tloustka tepelné izolace a kvalita provedeni zateplovaciho systému.
- ZpUsob zabudovani tepelnych izolaci do stavebni konstrukce (kotvy)
- Eliminace tepelnych mosta.

- Dodrzeni technologickych postupt pfi vystavbé.

- Vyregulovani otopné soustavy.

- Energeticky management v budové.

Kvalitné a odpovédné provedena rekonstrukce v celém komplexu opatieni = isporu ve 40 — 55 % puvodni spotfeby energie.

Celkovy efekt rekonstrukce

- Uspora nakladu na vytapéni

- shiZeni tepelnych ztrat objektu

- novy vzhled objektu

- pfijemné teplotni vnitfni prostfedi v zimé i v lété

- snizeni hlukové zatéze zplsobené venkovnim prostfedim

- podstatné snizeni objemovych zmén obvodového plasté, zpusobené viivem teplotnich rozdill vnéjsiho prostredi

- ochrana obvodového plasté pred promrzanim; posun bodu mrazu z obvodového plasté do tepelného izolantu, ¢imz se prodlouzi
bezproblémova uzitnost objektu

- snizeni mozZnosti vzniku plisni

- zvySeni celkové hodnoty domu
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Co se stane po zatepleni objektu

- zména pribéhu tepla v konstrukci, Obr.: Prabéh teplot ve vnéjsi konstrukci budovy pied a po zatepleni
- zména vnitiniho klimatu, Zdroj: http://www.telkas.cz/cs/revitalizace/zatepleni-domu
I E |
] -
Mozna negativa nekvalitné provedeného zatepleni Bp—
- moznost zvySeni relativni vihkosti prostredi, '
- narust vlivu tepelnych mostu na stav prostfedi budovy, .
- moznost narlstu kondenzace par }
l
o<
Obr.: Nezatepleny dim (zdroj: EAZK)
-are
A<
e

Teplotnl pelibéhy v obvodowém 2dwu TELKAS
wed & po zatephery plidts budovy
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Tab.: Teplota rosného bodu v zavislosti na teploté interiéru a elativni vihkosti vzduchu

Zdroj: Wikipedia

Interiérova teplota vzduchu | Interiérova relativni vihkost vzduchu | Teplota rosného bodu vzduchu
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Co predstavuje tepelny most
- misto v konstrukci, kde dochazi k vétSim tepelnym tokim nez v okoli, Obr.: Tepelny most (zdroj http://www.lepebydlet.cz
- unika jim vice tepelné energie,

- projevuje se chladnéjSim povrchem a

- naopak v exteriéru ma teplejsi povrch nez okolni konstrukce.

- stavebni (nevhodna konstrukce, kotveni, napojeni dvou konstrukci apod)
- geometrické (rohy budovy, ukon&eni zdi,vystupky, niky apod.)

- systematické (mista s horsi tepelnou izolaci, napf. spary)

- konvektivni (netésnosti, kdy k pfenosu dochazi proudénim).

- Stale vétsi vyznam ve stavebni praxi
-z hygienického
- kondenzace vodni pary, vysSi relativni vihkost vzduchu
- idealni pro rast plisni jako zdroje alergend,
- vnitfni mikroklima nevhodné pro pobyt lidi, Obr.: Tepelny most (ZdrOj http:/ilwww. Iepebydlet cz
- energetického a potazmo i i
- ekonomického hlediska.

- Mozny velky vliv i na statiku stavby, vedouci k jeji destrukci.
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Obr. 11 — Budova pred rekonstrukci (zdroj Energetickd agentura)

Obr. 11 — Stejnd budova po rekonstrukci (zdroj Energetickd agentura)
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6. Dokumenty k budovam podle zakona €. 406/2000 Sb.
6.1 Prakaz energetické naro¢nosti budovy

Zpracovani, umist'ovani a predkladani prikazu (§ 7a zak. ¢. 406/2000 Sb.)

Obr. 9 — Priitkaz energetické naroc¢nosti budovy — metodika zpracovani

Shromazdéni podkladd
Specifikace staveb. prvki
Prikaz energetické naro¢nosti budovy podava stavebnikovi, a technickych systémdi
vlastnikovi, kupujicimu €i jinému zajemci zakladni informace
o kvalité budovy, jejich spotfebach a sou¢asné mlize dat

pfedstavu o budoucich nakladech provoznich a investi¢nich. Vypodet

energetické narofnosti
Vyvojovy diagram uvadi ramcovou formu postupu pfi ziskavani ‘Stanoveni pozadavku na celkovou dodanou energii
informaci o budové a postupu zpracovani téchto informaci diléi a ‘vyrobenou

pfi hodnoceni budovy a vypracovani energetického pasportu,
kterym vlastné Prikaz energetické naro€nosti je.

Analyza tech., ekonom. a ekol. proveditelnosti
alternativnich systémi dodavek energie
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Obr. 10 - Prikaz energetické narocénosti budovy — grafické znazornéni
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Novela zakona ¢&. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, zakonem ¢&. 318/2012 Sb., stavebnikim, resp. vlastnikim budov,
spole€enstvim vlastnikl jednotek (SVJ), ale také samotnym vlastnikiim jednotek rozsifila okruh povinnosti, tykajicich se zpracovani,
umistovani, pfedkladani a pfedavani prikazu energetické naro€nosti budov (PENB). Stejné jako v oblasti plnéni pozadavk( na ENB i
v této oblasti zvlast specifikuje podminky v pfipadech, kdy uzivatelem budovy jsou organy vefejné moci, kdy stanovuje kratsi Ih(ty pro
zpracovani PENB u jiz uzivanych budov a dale uklada povinnost jejich umistovani na vefejné pfistupnych mistech v téchto budovach.

Prikaz energetické naro¢nosti je dokument, ktery obsahuje stanovené informace o energetické naro¢nosti budovy nebo
ucelené €asti budovy ..... (citace zak. ¢. 406/200 Sb., § 2)

Z hlediska uzitnosti tohoto dokumentu Ize Fict, Ze je to informaéni podklad pro majitele budovy a nejen pro néj, z néhoz Ize ziskat
zakladni informace o spotfebé energii v budové a tedy v kone¢ném dlsledku i o provoznich nakladech budovy.
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Tab. 9 — Povinnost zpracovani a umisténi PENB (dle zak. ¢. 406/2000 Sbh.)

Prikaz energetické narofnosti
Povinnost
stavebnlk Povinnost zpracovani umistEni
viastnik
Stavebn i - ‘
vlastnik ‘u'1,|:51:,au'l:ra U uiivanich budov Uiivané budovy
svI nowich bud ov le enereetichvtatng dod Prode| Prondjem .
Bhatel | 5 yzte) amzny podle energeticky vataing plochy [vEe chny)
VM| dokoniemych : -
budoy uftvatel OV bytow diim, 2 dmin budowva budowa a Tt vanika povinnast
ucelend | budowa -r-g :t Zpracovat PENE
vEechiny >500m2 | >250m2 |»1500m2|>1000m2|-1000m2| Eist - *»500 M2 | »250m2
1.1.2013 | 1.1.2013 112013 112013 | L.1.2013
1.7.2013 1.7.2013 1.7.2013
1.1.2015 1.1.2015
1L7.2015 1.7.2015 1.7.2015
1.1.2016 1.1.2016
1.1.2017 112017
1.1.2019 1.1.2019
kazdy vlastnik, stawebnik, SV] (bez rozdilu) Organ verejne mod

Podminky pro umisténi prikazu v budové
(§ 10 vyhl. é. 78/2013 Sh.)

Grafické znazornéni prikazu se v pfipadé budovy uzivané organem verejné moci umistuje na plochu vnéjsi stény budovy
bezprostiedné vedle vefejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stény ve vstupnim prostoru uvnitf budovy navazujici na tento
vchod.

Priikaz zpracovany pro budovu je také prikazem pro ucelenou ¢ast této budovy véetné jednotky.
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Platnost PENB — 10 let — od data zpracovani nebo
— do provedeni vétsi zmény dokoncené budovy (> 25% obalky budovy).

PENB musi byt

zpracovan energetickym specialistou (§ 10, odst. 1, pism.b) nebo
zpracovan osobou usazenou v ¢lenském staté EU s opravnénim
(toto zpracovani podléha oznameni MPO s piedloZenim opravnéni),
soucasti dokumentace staveb,

zpracovan objektivné, pravdivé a uplné.

Soucasti PENB musi byt

energeticky posudek (EP)
u budov s instalovanym vykonem vy$§im nez 200 kW (§ 9a, odst. 1, pism. a) a odst. 2 pism. a) a b)).

Provadéci pravni predpis:

vyhlaska ¢. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov

vzor, obsah a zpusob zpracovani PENB, zplisob umisténi PENB v budoveé (v pfipadé organu vefejné moci)
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Tab. 10 — Povinnost predloZit, predat PENB a zverejnit informace (dle zdk. 406/2000 Sb.)

Prukaz energetické naroénosti
Povinnost predlofit Povinnost predat Zajistit uvedeni ukazateld
Mlastnik, {prikaz nebo ovéfena kopie) {prikaz nebo ovéfena kopie) ENw inf.a rekl. materidlech
SV,
vlastnik Frodej Pronajem Frodej Fronajem Frode; Fronajem
jednothky budova, P budova, P budova, y e
land Zast ucelena cast land Zast ucelena cast lens E3st ucelena £ast
ueslenacas budova nebo ueElena £a budova nebo peelenacas budova nebo
nebo . nebo . nebo .
. jednotka . jednotla . jednotka
jednotka jednotka jednotka
Cd1.1.2013 (Od1.12013 0d11.32013 (CGd1.1.2013
fad fad . g . (i
112013 p: . p: o n.,l.!J .,EJI, n.,l.!j .,Ejl, Od1.1.2013|0d1.12013
wZavienim | uzavienim pfi wavieni | pfiuzavieni
smlouy smlouvy smlouvy smlouwvy
0d 1.12016 0d1.1. 2016
i . i
112016 p., . r.ﬁEJ = ]I, Od 1.1 2016
uzawrenim pii uzavieni
smlouwvy smlouwy

Stavebnik, vlastnik budovy nebo spolecenstvi vlastnikt jednotek (SVJ) ma povinnost na vyzadani predkladat prikazy Ministerstvu primyslu a
obchodu a Statni energetické inspekci:

Udaje uvédé&né v informaénich a reklamnich materidlech:

(zjednodusena forma znazornéni hodnot ENB, uvadéna pouze textové)

Klasifikacni tfida sou¢asného stavu celkové dodané energie a

Jeji mérna hodnota vztazena na energeticky vztaznou plochu

Velikost pisma musi odpovidat velikosti pisma, jimz je uvadéna cena prodeje nebo pronajmu.
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Vyjimky (§ 7a, odst. 5 zak. €. 406/2000 Sb.) — povinnost zpracovat a pfedloZit PENB nevznika u:

- budov s celkovou energeticky vztaznou plochou mensi nez 50 m?,

- budov navrhovanych a obvykle uzivanych jako mista bohosluzeb a pro nabozenské ucely,

- staveb pro rodinnou rekreaci,

- pramyslovych a vyrobnich provozd, dilenskych provozoven a zemédélskych budov se spotiebou energie do 700 GJ za rok.

Vyjimka (§ 7a, odst. 7) — ndhrada PENB u vlastnika jednotky:

- vlastnik jednotky mGZe PENB nahradit vyuctovanim dodavek energii za uplynulé tfi roky pokud mu tento nebyl pfedan na pisemné vyzadani
stavebnikem, vlastnikem nebo SVJ,

- vlastnikovi jednotky soucasné zanika povinnost zverejnéni ukazatell energetické narocnosti pti prodeji nebo pronajmu jednotky.
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Vzor a obsah priikazu (§ 9 vyhl. &é. 78/2013 Sb.)

Prukaz tvofri protokol a grafické znazornéni.

Protokol obsahuije:

- UCel zpracovani prikazu,

- zakladni informace o hodnocené budové,

- informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech,

- energetickou naroénost hodnocené budovy,

- posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systému dodavek energie,
- doporucena opatfeni pro sniZeni energetické naro¢nosti pfi vét§i zméné dokonéené budovy,

- zavérecné hodnoceni energetického specialisty,

- identifika¢ni udaje energetického specialisty a datum vypracovani prikazu.

Grafické znazornéni prukazu

- stejné pro novou budovu, budovu s téméF nulovou spotfebou energie, vétsi zménu dokoncené budovy, jinou nez vétSi zménu
dokon&ené budovy a pro pfipady prodeje a pronajmu budovy nebo jeji ucelené Casti. Pouze v pfipadé neuvedeni doporucenych
opatfeni se prislusné ¢asti grafického znazornéni nevypliiuji a nezobrazuji se Sipky s hodnotou ukazatell energetické narocnosti
odpovidajici témto doporucenim,

- obsahuje zafazeni budovy do klasifikaénich tfid energetické naro&nosti budovy (dale jen ,klasifikacni tfida“),

- je umisténo symetricky na bilém podkladé dvou stran formatu A4 na vysku, pfi€emz je pouzito standardnich font pisma podle
vzoru uvedeného v pfiloze €. 4 k této vyhlasce,

- obsahuje mérné hodnoty ukazatell energetické naro¢nosti budovy vztazené na energeticky vztaznou plochu a také hodnoty
ukazatell energetické narocnosti pro celou budovu.
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Varianty prikazu

Obr. 11 — Varianty Prikazu energetické naro¢nosti budovy

Verse do 1112012 Verre od 1. 1. 000
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typy priikazu, a to verzi zpracovanou v souladu s vyhlaskou &. 148/2007 Sb., o energetické narocnostl budov a verzi podle sou€asné
platné vyhlasky €. 78/2013 Sb. (viz obr.).
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Jak ¢ist prikaz

Vystupem grafického znazornéni je zafazeni budovy do klasifika¢ni tfidy A az G, jejichz slovni vyjadfeni a hodnoty pro jejich horni
hranici jsou uvedeny v provadécim pfedpisu a stejnym zplsobem i v nize uvadéné tabulce.

Tab. 11 — Klasifikace budov vztaZzena k referencni budové (dle vyhl. é. 78/2013 Sb. o energetické naro¢nosti budov)

B 0,75 . Eg 0.8 .Ex velmi isporna
C EIR usporna

D 1,5. Er hospodédma

E 2.Eg nehospodarna

* dothdy "G" spadaji vEechny budovy unichi hodnota prekracuje hranici 2,5 E; (provadéci predpis hodnotu neuvadi)

— vysledek energetického hodnoceni referenéni budovy
Snizovani energetické naro¢nosti budov (§ 7 zak. ¢. 406/2000 Sb.)
evropsky

-
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Klasifika¢ni tfida budovy i laikovi velmi nazorné&, jednoduse a na prvni pohled sdéli, co Ize od budovy a jeji energetické spotieby pfi
jejim provozu do budoucna oCekavat. Co vSak konkrétné hledat za pismeny klasifikacnich tfid?

Tab. 12 — Klasifikace budovy podle spotreby energie (orienta¢ni prehled)

Pozn.: Obdobna tabulka byla uvadéna jiz drfive v kapitole ,Novostavby v souladu se zakonem®. Porovnanim hodnot v obou tabulkach
zjistime urcitou nesrovnalost u nizkoenergetickych budov, ktera byla autorem ponechana zamérné, protoZe i v riznych médiich Ize
nalézt rizné udaje. Hodnoceni budov a nazor co je nizkoenergeticka budova se totiz neustale vyviji a co bylo hodnoceno pfed par lety
Jako nizkoenergetické je dnes povazovano za témér béznou budovu, o ¢emz svédcCi i ta skute¢nost, Ze se tyto budovy rfadi do
kategorie ,,C*.

Z predchazejicich dvou tabulek na prvni pohled je ziejmé, Ze kvalita budovy z hlediska jeji skutecné energetické narocnosti je dana nasobkem

referencnich hodnot, pficemz klasifikac¢ni tfida ,,C“ je v Grovni referenc¢nich hodnot a tuto budovu je vlasté tedy moZzné chapat, byt to takto pravni
predpis nedefinuje, jako referencni.
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Platnym provadécim predpisem, urEujicim zplsob zpracovavani PENB je whl. &. 78/2013 Sb.

Celkova energeticky vztazna plocha je
vnéj3i plidorysna plocha viech prostori
S upravovanym vnitinim prostfedim
v budové, vwmezena vnéjSimi povrchy
konstrukci obélky budovy (méfena po
podiaZich); vaZou se na ni mémé
hodnoty

Objemovy faktor vyjadiuje
kompaktnost budovy, byva
zpravidiavrozmezi 0,2 - 1,2;
niz3i znamena kompaktnéjsi
budowu, tj. méné ploch v
poméru k objemu budovy,
umoziujicich unik tepla

Plocha obdlky budovy je
souctem vech ploch
vnéjSich stén (stfechy,
oken, a podiahy domu);
predstavuje plochu
systémové hranice, kde
dochazi k tniku tepla

Celkova dodana energie je
hlavnim ukazatelem
energetické narocnosti
budovy, je to vekera energie
vstupujici do spotfeby budovy,
napr. elektfing, teplo
2 CZT, solarni zafeni, energie
prostfedi vyuZivana tepelnymi
Cerpadly, resp. v piipadé paliv

PRUKAZ :N:ne&ncxé NA?)(’.NOSTI BUDOVY

(pevnjch, plynnych, tekutjch)

mnozstvi obsaZené energie

Neobnovitelnd primamni
energie vyjadfuje viiv budovy
na Zivotni prostredi, stanovuje
(pomoci faktort) mnoZstvi
energie zneobnovitelnych
2drojl, které je nutné
spotfebovat pfi vjrobé energie
dodané do budovy

Mémné hodnoty (KWh/m? rok)
jsou viechny vztazeny na metr
éverecni energeticky vztainé
plochy uvedené v zahlavi
prikazu, hodnotu ziskdme
délenim hodnoty celkové
dodané energie celkovou

a3 1ach

g \ P

7“ " | XXX =

XXX

Bila Sipka s Cerné vepsanou zkratkou
slova doporuéeno ,Dop.* oznacuje
- 4 e ey :

3

g ké
Enosti budovy reali i
doporucenych opatfeni

Cernd 3ipka s bile vepsanou
hodnotou zafazuje budovu do
tridy energetické narocnosti;
u staveb a zmén staveb je to
hodnoceni po realizaci,
u prodeje & prondjmu
hodnoceni stavajici budovy

Hodnoty pro celou budovu
(MWhirok); nasobek
mérmych hodnot a
energeticky vztazné
plochy, celkova spotfeba
energie pfi typizovaném
uZivani budovy

* ¥ x
* *

socialni
fondvGR  EVROPSKA UNIE

:
evropsky IR i 3 i I :

OP Vzdélavani

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Dop: 3 opatfeni st

3 Zpr. n

majici viiv na sniZeni energetické narocnosti
budovy, podrobny popis opatfeni je uveden v textu
samotného protokolu, jehoZ je grafické vyjadreni

soucasti (povinnost stanovit o

u vétSich zmén budov, v ostatnich pfipadech je
zpracovani dobrovolné a na vili objednatele

predst

Graf wjadfujici podil jednotiivych energonositell
na celkové spotfebé energii, z néjz je mozZné ziskat
o roénich

h na energie pfi

patfeni dava zakon

typizovaném uZivani budovy prostym wynasobenim
hodnot dodanych energii cenou pfisludné energie

Ukazatele energetické
narocnosti, vyjadrujici kvalitu
obalky budovy a efektivitu
Jjednotlivych technickych
systémi budovy, znazornéné
jako mnozZstvi diléi dodané
energie; cemé a bilé Sipky
s vepsanymi hodnotami
mérnych hodnot diléich
dodanych energii maji vyznam
adekvatni hodnoceni celkové
dodané energie a
neobnovitelné primarni
energie budovy - zafazuji

jednotlivé systémy do kategorii

a ukazuji rezervy jednotlivich
systému srovndnim
s doporucenymi hodnotami

PORUCENA OPATRENI

!

Opatteni pro

Vnditi stéay:
Okna 2 dvete:

2 it

PODIL ENERGONOSITELD
NA DODANE ENERGII

Hodnoty pro celou budovy
[

\
\

W Ot o ot - KRX
Wnes 40n et KA
W e w2

bty Vet Cotaee

® 00

D &

T UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

D81 dodant energle Mikmd nomncey Kikmvem' ok

06690

Hodnoty pro celou budovu —
(MWhrok); jsou ndsobkem -« «u
mérnjch hodnot a energeticky <& -«
vztainé plochy, vyjadfuji E» ««u <=
celkovou spotfeba energii n «-=
jednotiivych technickych m
systému pfi typizovaném || -
uzivani budovy; soucetviech S
diléich dodanych energii pro :::::' P 22X 06X o 0% X X
jednotlivé systémy by se mél
shodovat s tdajem celkové Tataepnest e
dodané energie pro budovu Kontake: Vyhotoveno das
Podpis:
Zpracovatel prilkazu musi byt energetickym specialistou s osvéd&enim vydanym Mini em pru a

obchodu na zakladé Gspé3né vykonané zkouSky, vSechny poZadované tdaje musi byt vypinény a protokol
razitko, ponévadz se Zadné nepiidéluje, pokud je razitko otiSténo, jde o

podepsa (nemusi byt pfipoj

osobni razitko nebo razitko s

¢isla osvédceni na internetovych strankdch MPO

jici s jinou &innosti zprac

), zZpracovatele Ize ovéfit podie

€a

pro konkurenceschopnost
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ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.

=
BB Zlinsky kraj



Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.é. 78/2013)

Vzor prukazu energetické naroénosti budovy

PROTOKOL PRUKAZU

Ugel zpracovani pritkazu

Typ budovy

[[] Budova pro ubytovani a

|:| Rodinny dim T
stravovani

[] Bytovy dim

El Administrativni budova D Budova pro zdravotnictvi |:| Budova pro vzdélavani

[] Budova pro sport [[] Budova pro obchodni agely | [] Budova pro kulturu

D Jiné druhy budovy:

[ Nova budova [] Budova uzivana organem vefejné moci
. L . L Geometrické charakteristiky budovy
D Prodej budovy nebo jeji éasti D Pronajem budovy nebo jeji ¢asti
|:| Vétsi zména dokoncené budovy Fatamet Jednatky hodnota
|:| Jiny ucel zpracovani: Objem budovy v .
(objem Easti budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim vymezeny (m’)
vnéjsimi povrchy konstrukci obélky budovy)
Zakladni informace o hodnocené budové Celkova plocha obalky budovy A (m)
e m
(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranicujicich objem budovy V)
Objemovy faktor tvaru budovy A/V (m?/m?)
Identifikacni udaje budovy Celkova energeticky vztaznd plocha budovy A, (m?)
Adresa budovy (misto, ulice, popisné ¢&islo, PSC):
Druhy energie (energ itelé) uzivané v budové
Katastralni Gzemi: [[J Hnédé uhli [ Cerné uhli
Parcelni ¢islo: D Topny olej D Propan-butan/LPG
Datum uvedeni budovy do provozu [] kusové dievo, dievni stépka [] bievéné peletky
(nebo predpokladané datum uvedeni do provozu): . =
[1 zemni plyn [ Elektiina

Visstiilkiiabe stavabilie |:| Soustava zdsobovéni tepelnou energii (dalkové teplo):

podil 0ZE: [] do 50 % veetné, [] nad 50 do 80 %, []nad 80 %

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. sluneéni energie)

Adresa:
I ucel: I:l na vytdpéni, D pro pfipravu teplé vody, I:[ na vyrobu elektrické energie
Tel./e-mail: |:| Jina paliva nebo jiny typ zdsobovani: ........ccoeeremrnerinnenns

~
* X %
* *
*

*

evropsky LA T
socialni 3 da .
fondvCR EVROPSKA UNIE
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ENERGETICKA AGENTURA
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Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvo

Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.é. 78/2013)

Druhy energie doddvané mimo budovu

[ Elektina

| [ Teplo

O

Zadné

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soudinitel prostupu tepla

cinitel I G Mérna
Souinitel prostupu tepla Einitel ern
Plocha teplotni it
Konstrukce obalky Vypoétena Referenéni P! prostupem
budo hodnota hodnota redukce I
vy A Spinéno tepla
b;
Y; Unraj A Hy;
M | (W/(m2K)] | [W/(m2.K)] (ano/ne) 8] [W/K]
Celkem - & . =

Poznamka: Hodnoceni splnéni pozadavku je vyzadovano jen u vétsi zmény dokoncené budovy a pfi jiné, nez
vétsi zméné dokoncené budovy v pfipadé plnéni pozadavku na energetickou narocnost budovy
podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na prumérny soudinitel prostupu tepla

* ¥ x
*
evropsky *

.y . * *
sociélni 3

*

*

I

fondvCR EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

Pievazujici . Referenéni hodnota
% z Objem R o s
navrhova iy e prumérného soucinitele
Zéna vnitini teplota v Y prostupu tepla zény
O ! JemR,j
'C m’] [Wi(m2.K)|
~

OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost

I > Energeticka legislativa v praxi

Budova

Pramérny soucinitel prostupu tepla budovy

Vypoctena hodnota

Referenéni hodnota

Uem Uemr Spinéno
(Uay = Hy/A) (Uemr = E(ViUempr)/'V)
W/(m*K)]| IW/(m*K)] (ano/ne)

Pozndmka: Hodnoceni spinéni pozadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spotiebou
energie a u vétsi zmény dokonéené budovy v piipadé plnéni pozadavku na energetickou naro¢nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).

B)_technické systémy

b.1.a) vytapéni

Typ Energo- Pokryti Jmenovity | Uginnost Uginnost Uginnost
zdroje nositel diléi tepelny vyroby distribuce sdileni
potieby vykon energie energie na | energie na
Hodnocend energie na zdrojem vytdpéni vytapéni
budova/zéna Ytapent tepla” N dis Nhem
Nigen
) ) (%) (kw) (%) (%) (%)
Referencni x x X x
budova
Hodnocend
budova/zéna
ENERGETICKA AGENTURA

ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.

O
BB Zlinsky kraj




Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.é. 78/2013)

Botnkoka; " ymbol x namend, e nen nastaven potadavek narferendni hodnots b.6.) osvétleni
E— b. 2.b) pe ¥
Typ systému. Chladici faktor Chladici faktor Potadavek spinén. z b 4 " a G & & G & & nEil
ety St ki et | e | s vp Pokryti diléi | Celkovy elektricky | Primémy mémy piikon pro
— — e EERem o i osvétlovaci | potieby energie | prikon i étleni vztazeny
Typ zdroje v budova/z6na EERCgon
bty ol 8 o 1Y Hodnocena soustavy na osvétleni budovy k osvétlenosti zény
© ) ) (ano/ne)
Hodnocens xdroje la g
e budova/zéna
budova/z6na L -l Puix
o,
O -
Paznimka: Hodnoceni spinéni pofadavku jo vyiadovino jen u vétsi imény dokonéané budovy 3 ph jiné, net B <
0 ™ W T e anén dokontend iy o7 e ptado o smegathon e o 6 (%) (kw) (W/(mIx))
podie §6 odst. 2 psm. ).
Referenéni budova X X X
Pornimka; Hodnoceni spinéni poiadavku je wiadovino jen Vet amény dokantend budowy a pf jnd, net
witli zméné dokontené budovy v péipacdé pindni poladavku na energetickou narodnost budovy b.3,) vitrint
podia 6 0dst. 2 . <)
Typ | Energo- | Tepeiny | Chiadici | Pokryti | smenovity | smenovity |  Mérmy Hodnocena
wvétraciho | nositel | vykon vykon i elektricky | objemovy prikon. .
systému by phiken pritok wventiltory bUdova/zona
i enerzic | systému | vétracho | systému
b.2.a) chlazeni budova/z6na h"',_ vétrini | vzduchu | nuceného
yhrit vitrini
Ty | Energo- | Pokiyti | Jmenovity | Chadici | Ucinnost | Ugianost S
systému nositel diléi chladici. faktor distribuce sdileni ] ] W) W) 7] W) (m7hod) | (Was/m')
chlazeni potteby wikon adroje energiena | energle na
Wodnocens aerge chiadu | chlazeni | chiazeni Reterentat = i T 5 T T 7
budova/sén " R | e om budova
chlzond
] ] ™) W) ] ™) ] :u:'m:;lﬂ
eteante T T 5 0 Energetickd ndrocnost hodnocené budovy
budova
rm— a) 2 ych zén a diléi dodané energie v k é
budova/zéna
Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova/zéna EPy EP¢ vétrani teplé vody EP, nebo
EPw kombinované
b4, Uprava vihkosti viduchu b.5..3) piprava teplé vody (TV) EP¢ vyroby elektfiny
™ Energo- | Imenovity | Imenowity | Pokeyti | Ofienost system [ evaao- | pokr | smanovy | obtem [ vtanost | waems miens atepla
systému | nositel elektricky | tepelnyvykon | diléi droje phipravy | nositel | aiti | pikonpro | zésobniku | zdroje | tepeind tepelnd
ihéeni pikon dodané dpravy ™ potieby | ohievTV | TV |teplapro| atrita arats
Wodnocend evergien | yinkosti vbudoué energie phipravu | zhsobnilu | romvodd
préesl Eivion) - tople | toplovody | tepévody i =
s whkosti | pzeni Hodnocens Pipeavs vody | wiatens | vatatend S |3 E 2 2
g ‘budova/z6na teplé. Mg’ | kobjemu kdélce o 5 3 2 g < o
e oty sisobniku | rozvodd 2 .0 S o 3 3 E L
“ “ (kw) (kW) %) %) vlitrech ‘tephé vody > £ a E o S E
e gss e3> >3 e 2 4
Retorercor v = 0 0 T & n = =
e ) ] ] W), iery) T | (oWh/iden)] | (kWh/m.den)
O I R o I o I O o R
budovajzona busows
o=
O O (O[O0 O O | o | O
Poznimka: "' v phipacé soustavy zasobowini tepelnou snergii se nevypliuie
T Energo- | Jmenovity | Jmenovity Pokryti Jmenovity | Gtinnost
sysému | nostel | clektrickj | tepeiny | di& | chiadici | adroje D D D D D D
odvihéeni piikon wykon potieby wykon Gpravy b,
— enere kot
vl na dpraws syemu [T — Géonost
o odvbéeni ointent g i .
e ot vody P vody M | teplapropiiprava | "IN PN
T o ) ) ) ] ) budov/zéna acbaCOPy,y | P0PH YOI Moo e
peba COPas
oo * * * X * E [0 ™ ] Tano/ne)
Hodnocens
budova/aina
Pumimia; Hodnocan! sinied potadsvkuje vytadoviers Jen u vithzminy dokandend budowy # p d, net
I vt aménd dokoncens budowy v pigadé pinéni potacavku na energetickou nirotnost budawy

podie § 6 odst. 2 pism <),

Ef ::(;:lﬁ!sky i j i I L Ea ENERGgTICI(A AGENTURA .. ZII k y 4 k B
4 fondvCR  EVROPSKA UNIE 1 20Eie A e v oo ki ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s. Ins y ra'

E A OVYCHO pro konkurenceschopnost
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Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.¢

b) dil¢i dodané energie

. 78/2013)

c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

I > Energeticka legislativa v praxi

fondvCR EVROPSKA UNIE
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ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s.

Vyuzitelnost | Vyrobend Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
‘g = s g 2 ] 'E' vyrobené energie celkové neobnovit primarni primarni energie
¥ B g E % 5 g 2 Typ vyroby energie primarni elné energie
S > 23 8 z & 3 energie primarni
= energie
s | S| s|E|s| 5|88 |¢s|2|¢g]|¢2 -
= ° S ] 2 = 8 = 8 - i - jednotky (kWh/rok) ) ) (kWh/rok) (kWh/rok)
3|2 |3|28|3|3|3a|2|a|2|3]|3 e
“ B 5 3 % B S B G B ‘S 2 Kogeneraéni
o o« o o« o o 4
T T T T x = jednotka EPes- Dotfavka
teplo mimo
= budovu
o
(1) | Potieba energie = Kogeneraéni Budova
S jednotka EPyp— Dodavka
elektfina mimo
= budovu
=
) Vypottend % st Budova
spotieba energie 4
P! 8l g panely EPpy - Doqavka
elektfina e
budovu
=
4 ] Budova
3) Pomo.cna o= Solarni termické -
energie E systémy Quucan — Dot?avka
= teplo mimo
budovu
Dilci dodana % Budova
energie &
(4) g jive Dodévka
(F.4)=(F.2)+(F.3) = mimo
budovu
Mérna diléi
dodand energie %
5) na celkovou ~; d) rozdéleni dil¢ich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
energeticky = podle energonositell
vztaznou plochu 2
(F4)/ m? = Dilgi Faktor Faktor Celkova Neobnovitelnd
X vypoétend celkové neobnovitelné primarni primarni energie
spotieba primarni primarni energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie
(kWh/rok) () ) (kWh/rok) (kWh/rok)
celkem X X
evropsky - i j i I E ENERGETICKA AGENTURA
socialni VINIS OP Vadélavani

O
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Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.é. 78/2013)

e) pozadavek na celkovou dodanou energii Doporuéend technicky a ekonomicky vhodna opatfeni
pro sniZeni energetické ndro¢nosti budovy
(6) |Referencni budova
(kWh/rok)
(7) |Hodnocena budova Splnéno Predpokladana | Predpoklddana | Predpoklad
P [ — (ano/ne) dodana uspora celkové uspora
(KWh/mZ.rok) Popis opatieni energie novitel
(9) |Hodnocena budova energie primami
energie
) potadavek na . ’ primérmf energil (MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok)
p neobr
Stavebni prvky a konstrukce budovy: -
(10) | Referenéni budova B
(kWh/rok) Technické systémy budovy:
(11) | Hodnocend budova Splnéno wytapini
Referenéni budova (.10 /m’)
(12) n lano/ne} chlazeni
kWh/m
(13) Hodnocena budova (F.11/ m?) ( /m’) vétrani
uprava vlhkosti vzduchu
pfiprava teplé vody
g) primarni energie hodnocené budovy ——
osvétleni
(14) | celkova primarni energie (kWh/rok) Obsluha a provoz systémd budovy: -
(15) | Obnovitelna primarni energie (¥.14 - /.11) (kWh/rok) . =
Ostatni — uvedte jaké -
Vyuziti obnovitelnych zdroji energie z -
(16) hlediska primarni energie (%)
(F.15 /.14 x 100)

evropsiy [N — ea ENERGETICKA AGENTURA . - ZI P k - k .
fondvCR  EVROPSKAUNIE  MLADEZE A TELOVIOHOM s Mastamansemsntst ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s. "ls y ral
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Obr.: Protokol PENB (zdroj: vyhl.¢. 78/2013)

Doporucend technicky a ekonomicky vhodnd opatteni

ro sniZeni energetické naroénosti budo Zévérecné hodnoceni energetického specialisty
P L Pfed Pfedpol Nova budova nebo budova s téméF nul spotiebou energie
. L. dodarté spora celkové uspo.ra ) e Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 1 Ano/Ne
Popis opatfeni energie dodané neobnovitelné
energie primarn{ e  Trida energetické narocnosti budovy pro celkovou dodanou energii
energie
(MWh/rok) (kWh/rok) (kWh/rok) Vétsi zména dokonéené budovy nebo jina zména dokonéené budovy
Stavebni prvky a konstrukce budovy: - v o Y .
*  Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. a) Ano/Ne
T " e  Spliiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. b) Ano/Ne
Technické systémy budovy:
vytépéni e Spliuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c) Ano/Ne
chlazeni *  Plnéni pozadavki na energetickou narocnost budovy se nevyzaduje Ano/Ne
vétrani e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii
Uprava vihkosti vzduchu Budova uzivana organem vefejné moci
priprava teplé vody = e - =
e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii
osvétleni
— Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti
Obsluha a provoz systémd budovy* -
e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii
= — Posouzeni vhodnosti opatieni T P
Ostatni — uvedte jaké Jiny Géel zpracovani prikazu
>
2. _g; § § E‘ o e Trida energetické naro¢nosti budovy pro celkovou dodanou energii
2 ° @
52 £z &3 g
Opatieni z ¢ ] ® 3 -
Ee x B s g £ 8
S B L 3 £ =
S & < 298 i
g2 S 2 2 38
LAl - > o w» B S0Pl P, T . o
=~ r Identifikacni tidaje energetického specialisty, ktery zpracoval prikaz
Technicka
Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne
vhodnost
Funkéni vhodnost Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Jméno a pfijmeni
Ekonomickd Cislo opravnéni MPO
Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne Ano/Ne
vhodnost / /] / / Podpis energetického specialisty
Doporuéeni k realizaci a

zdlivodnéni

Datum vypracovani

doporuéenych opatfeni Datum vypracovéni prikazu

Zpracovatel analyzy

energeticky posudek je soucésti analyzy Ano/Ne
Datum vypracovani prikazu I

Energeticky posudek datum vypracovdéni energetického posudku

zpracovatel energetického posudku
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Referenéni budova v priikazu

Parametry a hodnoty referené¢ni budovy, referenéni hodnoty ménénych stavebnich prvki obalky budovy, resp. Technickych
systému budovy

Parametry a hodnoty referen¢ni budovy jsou stanovené tak, aby zajistily nakladové optimalni uroven energetické naro¢nosti budov a
prvkd budov, vypoctenou pro jejich predpokladany ekonomicky zivotni cyklus v souladu se srovnavacim metodickym ramcem.
Stanoveni parametrd a referencnich hodnot uréuje vyhlaska €. 78/2013 Sb., kde najdeme zpUsoby vypoctu hodnoticich soucinitell
prostupu tepla a parametry pro prokazovani pozadavki hodnocenim celé budovy, ale také parametry pro hodnoceni jednotlivych
stavebnich prvkl nebo technickych systému v budoveé.

Zakladni hodnota primérného soucinitele prostupu tepla u nové jednozénové budovy &ini nejvyse:

- pro obytné budovy
Uem,N,ZO,R,max = 0150 W/(mZIK)

- pro ostatni budovy
Uemn.20 R max = 1,05 W/(m?'K) je-li A/V 0,2 m?2/m3
Uemn.20 R max = 0,245 W/(m?'K) je-li A/V > 1,0 m2/m3
Uemn20rmax = 0,30 + 0,15/ (A/V), pro ostatni hodnoty A/V

kde A je teplosmé&nna plocha obalky zény podle CSN 730540-2:2011, v m?2
V objem zény budovy, stanoveny z vnéjSich rozmérl, v m3.

Referencni hodnota prdmérného soucinitele prostupu tepla vicezénové budovy U,  se stanovi jako vazeny prdmér hodnot pro
jednotlivé zony.

Provadéci pfedpis pamatuje také na rozdilnost pfi hodnoceni u zmén budov, novych budov ale i novych budov s vy§8imi naroky na
energetickou naro¢nost v budoucnu a to stanovenim redukénich Cinitell, které uvadime v nasledujici tabulce.
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Tab. 13 — Redukcni Cinitel referencni hodnoty soucinitele prostupu tepla )
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Referencni hodnota
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A Budova s témér
Parametr Oznaéeni | Jednotky| Dokonéena nulovou
budova a jeji Nova budova .
zména spotrebou
energie
Redukéni éinitel
poZadované zakladni
hodnoty primérného fr - 1,0 0.8 0,7
soucinitele prostupu
tepla
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Referencni budovu pro prokazovani pozadavku hodnocenim celé budovy charakterizuji také parametry uvadéné v nasledujicich dvou tabulkach:

Tab. 14 - Faktor neobnovitelné primdrni energie pro referencni budovu

Typ spotfeby Faktor neobnovitelné primarni energie  (-)
Vytdpéni 11

Chlazeni 3

Pfiprava teplé vody 11

Uprava vihkesti vzduchu

Mechanické vétrani

Osvétleni

| R | | R

Pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.)

Tab. 15 - Koeficient sniZeni hodnoty neobnovitelné primdrni energie stanovené pro referencni budovu

Referenéni hodnota
.. Budova
Dok .
Parametr Oznaéeni | Jednotky S hu;lovy okoncena . s témér
nebo zény budova Mova budova
] nulovou
a jeji zména | po1.1. 2015 spotfebou
po1.1. 2015 I ]
energie
SniZent hoanoty Rodinny dim 3 10 25
neobnovitelné
primarni energie e
stanovené pro Ae,q % Bytovy dum 3 10 20
referencni ]
budevu Ostatni budovy 3 8 10

Pozn.: DosaZitelné zvysenim vyuZiti OZE nebo zlepsenim hodnot parametru stavebnich prvki obdlky nebo zvysenim ucinnosti technickych systému)

o NE =

* * )
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6.2 Energeticky audit
Zpracovani energetického auditu (§ 9 zak. €. 406/2000 Sb.)

Obr. 12 — Energeticky audit — metodika zpracovani

shromaidéni podkladi
Priizkum
L T o i  ixo
Postup zpracovani auditu zjednoduSené pfiblizuje vedle uvadény
vyvojovy diagram. NaznacCuje proces ziskavani pozadovanych
Ndvrhy opatieni informaci a ucel jejich pouZiti ziskanych pfi analyze hodnocené
Formulace variant budovy, objektu nebo energetického hospodafstvi.
Hodnoceni

Doporuéena varianta
Stanoveni variant

- EA detailné popisuje a hodnoti skute¢ny stav spotfeby energie a v nékolika variantach navrhuje opatfeni k jejimu snizeni, mize
a mél by slouzit investorovi jako podklad pfi rozhodovani o provedeni energetickych opatfeni.

- EAje nastrojem pro vyhodnoceni hospodareni s energii a to nejen u budov, ale mlze byt pouzit u jakychkoliv objektd, jejich
komplexl a seskupeni, resp. i naopak u samostatnych &asti, blokl ¢i samotnych energetickych hospodafrstuvi.

vv v

- Dobre zpracovany EA téméf vzdy nalezne moznosti Uspor a opatfeni, kterymi Ize snizit provozni energetickou naro¢nost.
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Povinnost zpracovat EA — prumérna ro¢ni spotfeba energie za posledni dva roky je vy$Si nez stanovi provadéci predpis,
- 1500 GJ/rok - pro organizaéni slozky statu, kraja, obci, prispévkové organizace,
- 35000 GJ/rok - pro fyzické a pravnické osoby
(vzdy pro jednotlivou budovu nebo energetické hospodafrstvi se spotfebou vétsi nez 700 GJ/rok)
— prokazani nedosazitelnosti pozadované ENB z divodu technické nebo ekonomické nevhodnosti
u vétsi zmény dokoncené budovy.

Povinnost stavebnika atd.

predlozit EA na vyZadani MPO a SEl,
— splnit opatfeni nebo jejich ¢ast vyplyvajici z EA ve Ihuté stanovené rozhodnutim SEI
(org. slozky statu, kraju a obci a pfispévkové org.),

EA musi byt — zpracovan energetickym specialistou (§ 10, odst. 1, pism.a) nebo
— zpracovan osobou usazenou v Clenském staté EU s opravnénim,
(toto zpracovani podléha oznameni MPO s piedloZzenim opravnéni),
— zpracovan objektivné, pravdivé a uplné.

Povinnost EA nevznika — u energetického hospodafstvi pokud zafizeni na vyrobu, pfenos a distribuci elektfiny a zafizeni na
vyrobu a rozvod tepelné energie odpovida pozadavkdm na ucinnost uziti energie,
— u dokonc&ené budovy, jejiz mérna spotieba tepla pfi vytapéni odpovida pozadavkim.

Provadéci pravni predpisy — vyhlaska ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku

- obsah a zplsob zpracovani a rozsah EA
- pozadavky na ucinnost uZiti energie
- pozadavky na mérna spotfebu tepla pfi vytapéni

o N O -
¢ .
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Obsah zpravy o energetickém auditu:

- titulni list energetického auditu,

- identifika¢ni udaje,

- popis stavajiciho stavu pfedmétu energetického auditu,

- vyhodnoceni stavajiciho stavu pfedmétu energetického auditu,

- navrhy opatfeni ke zvySeni ucinnosti uziti energie ,

- varianty z navrhu jednotlivych opatfeni,

- vybér optimalni varianty,

- doporuceni energetického specialisty opravnéného zpracovat EA,

- evidencni list energetického auditu podle pfilohy vyhlasky,

- kopii dokladu o vydani opravnéni dle § 10b zadkona, nebo kopii opravnéni osoby pro vykonavani této €innosti podle pravniho
pfedpisu jiného statu EU.

Obsah doporuéeni energetického specialisty (auditora):

- popis optimalni varianty,

- roCni Uspory energie v GJ/rok v pfipadé realizace optimalni varianty,

- naklady v tis K&/rok na realizaci optimalni varianty,

- prumérné ro¢ni provozni naklady v tis. K&/rok v pfipadé realizace optimalni varianty,
- upravenou energetickou bilanci pro optimalni variantu,

- ekonomické a ekologické vyjadreni pro optimalni variantu,

- navrh vhodné koncepce systému managementu hospodareni s energii,

- popis okrajovych podminek pro optimalni variantu.

= PRSI - O
* * o
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Ekonomické vyhodnoceni projektli ispor energie

Obecné zasady vyhodnocovani ekonomické efektivnosti

Hodnoceni ekonomické efektivnhosti uspornych opatfeni
- porovnani finanénich efektl po realizaci hodnoceného opatreni.

Opatfeni z hlediska naroku na finanéni zdroje:

- beznakladova .......... - realizovana bez narokul na finan¢ni zdroje (vnitfni management)
- nakladova ................ - realizovana v ramci oprav a udrzby

- investini akce

- nizkonakladova

- vysokonakladova

Beznakladova opatreni - vzdy ekonomicky efektivni (organiza¢ni opatfeni, zména smluv, Usporné chovani spotiebitell apod).
Nakladova opatifeni vyzaduijici finan€ni prostredky je nezbytné vzdy vyhodnotit na zakladé kritérii ekonomické efektivnosti.
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Metody hodnoceni efektivhosti projektu:

Podle faktoru ¢asu:
- Statické metody - faktor Casu nema podstatny vliv (nakup kratkodobého investi¢niho majetku) - prvni identifikace ekonomické
vyhodnosti zaméru.

zivotnosti.

Podle kritérii:

- Nakladové metody - hodnoti jako efekt investovani Usporu nakladd pofizeni i provozu. neberou v vahu zmény zisku nebo vynosu
(nelze spolehlivé odhadnout ceny budouci produkce).

- Ziskové metody — efektem je podnikatelsky zisk (hospodarsky vysledek po zdanéni) - pouZitelné pro projekty produkujici trzby
resp. vynosy.

- Vynosové metody - efekt z investice jako souhrn penéznich pfijmu po dobu ekonomické Zivotnosti projektu - absolutni efektivnost
projektu.

Ekonomické hodnoceni variant uspornych opatieni - kritéria:
- prosta doba navratnosti

- realna doba navratnosti

- Cista soucasna hodnota toku hotovosti

- vnitfni vynosové procento.

Optimalni varianta - posuzovana varianta souboru uspornych opatreni, ktera dosahuje nejlepsich hodnot uvadénych
kriterialnich ukazatelu tj. maxima hodnoty NPV a IRR a minima realné doby navratnosti resp. prosté doby navratnosti.

Formulace variant projektl ispor energie = sestaveni variant ispornych projekti na zakladé vypoc¢tu ekonomické
efektivnosti jednotlivych opatreni.
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Zpracovani energetického posudku (§ 9a zak. ¢. 406/2000 Sb.)

EP posuzuje a podava informaci o plnéni pfedem stanovenych technickych, ekologickych a ekonomickych parametrt uréenych
zadavatelem a slouZi pfedevSim pro posouzeni a optimalizaci energetického hospodafrstvi, at’ jizZ nové navrhovaného nebo stavajiciho.

Obr. 13 — Energeticky posudek — metodika zpracovani

Shromadidéni podkladd
Specifikace kriterii
Udaje o ndvrhu

Vyhodnoceni
pinéni parametrl

Doporuleni
Podminky proveditelnosti

o .
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Obdobné jako u EA i zde uvadény vyvojovy diagram zjednoduené
zobrazuje postup a jednotlivé kroky pfi zpracovani energetického
posudku.
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Povinnost EP — posouzeni technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativnich systémua dodavek energie u novych
budov a vétSich zménach budov dokoncenych s vykonem zdroje energie > 200 kW,

posouzeni proveditelnosti zavedeni vyroby elektfiny u energetického hospodarstvi s tepelnym vykonem > 5 MW,
posouzeni proveditelnosti zavedeni dodavky tepla u energetického hospodarstvi s elektrickym vykonem > 10 MW
(v pfipadé plynovych turbin > 2 MW a u spalovacich motort > 0,8 MW),

posouzeni proveditelnosti projektd snizovani ENB, zvySovani u€innosti energie, snizovani emisi, vyuziti OZE

a KVET financovanych programy podpory a prodejem emisnich povolenek.

EP z vlastni vule pro — posouzeni proveditelnosti alternativnich systém( dodavek energie u budov s vykonem zdroje energie

< 200 kW jako soucast PENB,

— doporucéena opatieni pro snizeni ENB jako sou¢ast PENB,

— podklad pro vefejné zakazky v oblasti zvySovani u€innosti energie, snizovani emisi, vyuziti OZE
a KVET,

— vyhodnoceni opatfeni navrzenych v EA,

— posouzeni dosahovani limit pfi jinych pravidlech pro vytapéni, chlazeni a dodavku teplé vody
(u SVJ byty a nebytové prostory).

Povinnost stavebnika atd. = — predlozit EP na vyzadani MPO a SEl,
— oznamit provedeni posudku osobou jiného statu EU.

EP musi byt — zpracovan energetickym specialistou (§ 10, odst. 1, pism.a) nebo
— zpracovan osobou usazenou v Clenském staté EU s opravnénim
(toto zpracovani podléha oznameni MPO s pfedloZenim opravnéni),
— zpracovan objektivné, pravdivé a uplné.

Provadéci pravni predpisy — vyhlaska €. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku:

- obsah a zpusob zpracovani a rozsah EP
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Energeticka bilance:

- informace o stavu hospodareni s energii vSech forem ve sledovaném systému,

- informace o stupni efektivnosti vyuzZivani v8ech forem energie ve sledovaném systému,

- informace o struktufe pouzitych energetickych zdroj(, jejich energetickych ztratach

- podklad pro analyzu stavajiciho stavu a stanoveni opatfeni vedoucich k efektivnéjsimu
vyuziti jednotlivych forem energie ve sledovaném systému.

Energetické bilance
- v tabulkové podobé a
- graficky pomoci Sankeyova diagramu.

Zobrazeni toku energie od vstupu do systému pres probihajici energetické procesy uvniti tohoto systému az po
kone¢nou spotiebu energie systémem.

tok energii

< Smér vypoctu SPOTREBA
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Obr. 14 — Priklad Sankeyova diagramu - zjednodus$end energeticka bilance vytapéni budovy (CSN EN ISO 13790)

Energeticka bilance budovy

nevyudite

snanpie vnitinich mfizeni
metabedicki teplo
Frrity vitrdnim
padivni soldeni sitky
TErity prostupem
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Frrity do semi
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V ramci energetickych auditt a posudkli se miizeme setkat s energetickymi bilancemi typu:

hospodarsko-organizacni (stfediska, zavodu, podniku, organizace)
agregatova (energetickych zarizeni a jejich ¢asti, technologickych celkt apod.)
objektova (budovy)

Hospodarsko-organizacni typ je vyuzivan v procesu realizace energetického auditu k identifikaci tok primarni energie a jeji uziti v
auditovaném systému.

Agregatova bilance — zaklad energetickych bilanci — ukol stanoveni energetickych toku energetickych zafizeni a technologickych
celkd.

Objektova bilance — bilancovani zdrojl energie a spotieby energie v ramci stavebniho objektu resp. budovy, cilem je zjisténi
stavajiciho stavu energetickych narokt predmétného objektu z hlediska tepelnych vlastnosti objektl na zajisténi tepelné pohody lidi
a dale pak narokl na energii potfebnou pro zajisténi provozu nainstalovanych technologickych zafizeni a spotiebicu.
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7. Energeticti specialisté a opravnéné osoby
7.1 Energeticky specialista (§ 10 zak. €. 406/2000 Sb.)

Energeticky specialista je fyzicka osoba, ktera je drzitelem opravnéni udéleného MPO ke zpracovani energetického auditu a
energetického posudku, zpracovani prikazu, provadéni kontroly provozovanych kotlt a rozvodt tepelné energie, nebo
provadéni kontroly klimatizaénich systému. .......................... (§ 10 zak. ¢. 406/2000 Sb.)

Podminky pro udéleni opravnéni jsou

- slozeni odborné zkousky, které se prokazuje protokolem o vysledku zkousky podle § 10a,
- zpusobilost k pravnim ukondm,

- bezuhonnost,

- odborna zpUsobilost.

Energeticky specialista je povinen

- predat zpravu o kontrole, PENB, EA, EP vlastnikovi budovy, spoleCenstvi vlastnikd jednotek nebo najemci budovy,

- zachovat mi€enlivost o vdech skute&nostech tykajicich se fyzické nebo pravnické osoby, o kterych se v souvislosti s provadénim
své Cinnosti dovédél; ziskané skute¢nosti nesmi pouzit ke svému prospéchu nebo k prospéchu nebo ujmé treti osoby,

- opatfit dokumenty vlastnoruénim podpisem, jménem a €islem opravnéni udélenym MPO a datem zpracovani; evidenéni Cislo
nesmi byt pouZito na jinych dokumentech,

- pribézné vést v elektronické podobé evidenci o provedenych,

- pfedkladat na vyzadani MPO nebo SEI dokumenty a informace vztahujici se k provadénym &innostem podle § 6a, 7a, 9, 9a,

- v pfFipadg, Ze se jedna o energetického specialistu opravnéného zpracovavat EA, EP, byt pojistén k odpovédnosti za Skodu,

- neprovadét ¢innost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud je statutarnim organem, jeho ¢lenem nebo je v pracovnim nebo obdobném
vztahu nebo ma majetkovou u&ast v objektu kontroly, je osobou blizkou k uvedenym osobam,

- absolvovat pfezkuSovani podle § 10a,

- navyzadani MPO prokazat uredné ovérenou kopii dokumentt odbornou zpulsobilost,

- zpracovavat pfislusné dokumenty v souladu s ustanovenim zakona.

Energeticky specialista je dale povinen, nejdéle jednou za tfi roky, absolvovat pravidelné pribézné aktualizacni odborné vzdélavani
podle § 10a; v pripadé nesplnéni se podrobit prezkouseni
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7.2 Seznam energetickych specialista

Do seznamu energetickych specialisti vedeného MPO se zapisuiji tyto udaje

- Cislo opravnéni,

- jméno, popfipadé jména, a pfijmeni,

- datum narozeni,

- druh opravnéni a datum zapisu, popfipadé datum vysSkrtnuti,

- adresa mista trvalého pobytu,

- dalSi kontaktni udaje (telefon, fax, elektronicka adresa),

- identifikacni Cislo osoby, pokud bylo pfidéleno,

- obchodni firma nebo jméno a pfijmeni podnikatele, identifikaCni €islo osoby, adresa sidla nebo mista podnikani a kontaktni udaje,
pokud energeticky specialista neni OSVC,

- datum absolvovani priibézného vzdélavani.

Udaje seznamu energetickych specialist(l jsou vefejné pfistupné na internetovych strankach MPO.
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Obr.: Seznam energetickych specialisti na strankach MPO_a
zdroj: http://lwww.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
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Obr.: Seznam energetickych specialisti na strankach MPO_b
zdroj: http://lwww.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx
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7.2 Osoba opravnéna provadét instalaci vybranych zarizeni vyuzivajicich energii z obnovitelnych zdroju

Osobou opravnénou provadét instalace vybranych zafizeni vyuzivajicich energii z obnovitelnych zdroju (dale jen ,,osoba
opravnéna provést instalaci®) je fyzicka osoba, ktera je drzitelem opravnéni udéleného ministerstvem. .......... (citace § 10d
zak. ¢. 406/2000 Sb.)

Podminky pro udéleni opravnéni jsou

- Uspésné absolvovani odborného proskoleni, které se prokazuje protokolem o absolvovani odborného proskoleni,
- bezuhonnost,

- odborna zpUsobilost.

Osoba opravnéna provést instalaci je povinna

- zachovat mi€enlivost o vdech skuteénostech tykajicich se fyzické nebo pravnické osoby, o kterych se v souvislosti s provadénim
¢innosti dozvédéla; ziskané skutecnosti nesmi pouzit ke svému prospéchu nebo k prospéchu nebo ujmé tfeti osoby,

- predat kopii opravnéni stavebnikovi, vlastnikovi budovy nebo spolecenstvi viastniku jednotek prokazujici opravnéni k vykonu
¢innosti podle jesté pfed zahgjenim &innosti,

- pfedlozit MPO nebo SEI na vyZzadani pozadované doklady k provadénym ¢innostem,

- opétovné absolvovat pribézné aktualizaéni odborné proskoleni z rozhodnuti MPO.

Seznam opravnénych osob

- Cislo opravnéni,

- jméno, popfipadé jména, a pfijmeni,

- datum narozeni,

- druh opravnéni a datum zapisu, popfipadé datum vySkrtnuti,

- adresa mista trvalého pobytu,

- dalsi kontaktni udaje (telefon, fax, elektronicka adresa),

- identifikacni Cislo osoby, pokud bylo pfidéleno,

- obchodni firma nebo jméno a pfijmeni podnikatele, identifikaCni €islo osoby, adresa sidla nebo mista podnikani a kontaktni udaje,
pokud energeticky specialista neni OSVC,

- datum absolvovani pribézného proskoleni.

Udaje ze seznamu opravnénych osob jsou vefejné pfistupné na internetovych strankach MPO.
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8. Pozadavky na projekty budov

8.1 Stavba nové budovy (vyhl. €. 268/2009 Sb.)

Pozadavky na stavby (nové budovy) — Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
- provadéci piedpis k zakonu 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

§ 8 ,,Zakladni pozadavky* uvadi:

Stavba musi byt navrzena a provedena tak, aby byla pri respektovani hospodarnosti vhodna pro uréené vyuziti a aby
soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) poZarni bezpec¢nost,

¢) ochrana zdravi osob a zvitat, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi,
d) ochrana proti hluku,

€) bezpelnost pfi uzivani,

f) ispora energie a tepelna ochrana.

Tyto pozadavky musi spliiovat pfi béZné udrzbé a pusobeni béZné predvidatelnych vlivll po dobu planované zivotnosti stavby a rovnéz
vyrobky, materialy a konstrukce navrzené a pouzité pro stavbu musi zarudit, Ze stavba tyto poZzadavky spini.

Vyhl. €. 268/2009 Sb. klade na stavebnika spoustu pozadavkl a uréuje podminky, jejichz spInéni je nutné pfi pozdéjSim schvalovani
stavby, mj. stanovuje pozadavky na usporu energii, pozadovanou vySe uvedenym bodem f).
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§ 16 ,,Uspora energie a tepelna ochrana“ uvadi:

Budovy musi byt navrzeny a provedeny tak, aby spotireba energie na jejich vytapéni, vétrani, umélé osvétleni, popripadé

v v

a velikosti vyplni otvoru, pouzitymi materialy a vyrobky a systémy technického zarizeni budov. Pfi havrhu stavby se musi
respektovat klimatické podminky lokality.

Budovy s pozadovanym stavem vnitiniho prostredi musi byt navrzeny a provedeny tak, aby byly dlouhodobé po dobu jejich
uzivani zaruceny pozadavky na jejich tepelnou ochranu splnujici

- tepelnou pohodu uzivateld,

- pozadované tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov,

- tepelné vlhkostni podminky technologii podle riznych uc€eld budov,
- nizkou energetickou naro¢nost budov.

Pozadavky na tepelné technické vlastnosti konstrukci a budov jsou dany normovymi hodnotami.
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8.2 Pozadavky na stavebni konstrukce staveb

VnéjsSi stény a vnitini stény oddélujici prostory s rozdilnym rezimem vytapéni, sténové konstrukce prilehlé k terénu musi

spolu s jejich povrchy splfiovat pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni pary a vzduchu

konstrukcemi dané normovymi hodnotami

a) nejnizSich vnitfnich povrchovych teplot konstrukce, zejména v mistech tepelnych mosta v konstrukci a tepelnych vazeb mezi
konstrukcemi,

b) soucinitele prostupu tepla, véetné tepelnych mosta v konstrukci,

c) linearnich a bodovych ¢initell prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,

d) kondenzace vodnich par a bilance vihkosti v roénim pribéhu,

e) pravzdusnosti konstrukce a spar mezi konstrukcemi,

f) tepelné stability konstrukce v zimnim a letnim obdobi ve vazbé& na mistnost nebo budovu,

g) prostupu tepla obvodovym plastém budovy ve vazbé na dalSi konstrukce budovy.

Stropy, podlahy, povrchy stén a stropt a podlahy musi splfovat poZadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla,
prostupu vodni pary a vzduchu konstrukcemi v ustaleném i neustaleném teplotnim stavu, které vychazi z normovych hodnot.

Stiesni konstrukce musi splfiovat pozadavky na tepelné technické vlastnosti pfi prostupu tepla, prostupu vodni pary a prostupu

vzduchu konstrukcemi dané normovymi hodnotami

a) nejnizsich vnitfnich povrchovych teplot konstrukce, zejména v mistech tepelnych mosta v konstrukci a tepelnych vazeb mezi
konstrukcemi,

b) soucinitele prostupu tepla, véetné tepelnych mostl v konstrukci,

c) linearnich a bodovych ¢&initell prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi,

d) kondenzace vodnich par a bilance vihkosti v roénim pribéhu,

e) pravzdusnosti konstrukce a spar mezi konstrukcemi,

f) tepelné stability konstrukce v zimnim a letnim obdobi ve vazbé na mistnost nebo budovu,

g) grostupu tepla obvodovym plastém budovy ve vazbé na dalSi konstrukce budovy.

VypIné otvort musi splfiovat poZzadavky na tepelné technické vlastnosti v ustaleném teplotnim stavu v souladu s normovymi
hodnotami.

Predsazené ¢asti staveb a lodzie jsou navrzeny tak, ze linearni a bodovy Cinitel prostupu tepla jejich vlivem musi byt v souladu s
potfebnym nizkym prostupem tepla obvodovym plastém budovy danym normovymi hodnotami.
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8.3 Pozadavky na technicka zafizeni staveb

Technické vybaveni zdroji tepla musi umoznit hospodarny, bezpeény a spolehlivy provoz a je nutné brat zfetel na moznosti
proveditelnosti alternativnich zdroju vytapéni. V pfipadé instalace tepelnych spotfebiCu na tuha paliva musi byt k dispozici prostor na
uskladnéni tuhych paliv.

Kotle a spotiebiée musi mit zajistén pfivod spalovaciho a vétraciho vzduchu. Odvod spalin, kondenzatu ze spalin a dalSich Skodlivin
nesmi ohrozovat zivotni prostifedi a zdravi osob nebo zvirat.

Vypocet tepelnych ztrat budov je dan normovymi postupy.

Otopna télesa instalovana ve stavbach se zvySenym nebezpedim Urazu (zejm. pfed3kolni a 8kolska zafizeni) musi byt opatfena
ochrannymi kryty, které vSak nesmi branit fadnému sdileni tepla z otopnych téles do okoli.

Otopné soustavy musi byt osazeny zafizenim umoznujicim méfeni a nastaveni parametr(, pfi provozu musi byt zajiSténo Fizeni
tepelného vykonu v zavislosti na potfebé tepla.

Hlavni uzavér topného média musi byt osazen na vstupu do vnitini otopné soustavy stavby
a vystupu z ni, pfi dodavce tepla z vnéjsiho zdroje.

Otopné soustavy a hlavni uzavéry topného média musi byt pfistupné a zabezpe&ené proti neopravnéné manipulaci.

Rozvody otopné soustavy vedené technickymi podlazimi musi byt izolované.
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T e o e g e e s S e W e S Tab: Normované hodnoty souéinitele prostupu tepla
- (pfil. 1.11)
Sougéinitel prostupu tepla [W/(m",K)]
Popis konstrukce Pf:'i::::::i Dowruém:::;:r:dow
Unao S Ugazo
StEna vngjsi 0,30 ::::: z';: 0,18230,12
Stfecha strmd se sklonem nad 45° 0,3 0,2 ' 0,18a%0,12
Stfecha plocha a Sikma se sklonem do 45° wietné 0,24 0,16 0,15 a# 0,10
strop s podlahou nad im p 0,24 0,16 0,15 a 0,10
Strop pod nevytipénou plidou (se stiechou bez tepelné izolace) 0,3 0,2 0,15a%0,10
sténa k nevytapéné piidé (se stiechou bez tepelné izolace) 030" I':.::: E::: 0,18 a3 0,12
Podlaha a sténa vytipénéhe prostoru prilehls k zeming % 0,45 0,3 0,22a30,15
strop a sténa vnitini z vytip&ného K nevytipénému prostoru 0,6 04 0,30 a% 0,20
Strop a sténa vnitfni z vytip&ného k temperovanému prostoru 0,75 0,5 0,38a30,25
strop a sténa vnijsi z prostoru k i i 0,75 05 0,38210,25
Podlaha a sténa temperovaného prostoru pfilehld k zeming * 0,85 0,6 0,45 310,30
Stena mestsovsednimibudovani” M Pro jednovrstvé zdivo se do 31.12.2012 pfipoustéla hodnota 0,38
Strop mezi prostory s rordilem teplot do 10 °C vietné 1,05 0,7 W/mz, K .
T Do 31.12.2012 se pfipoustéla hodnota 1,7 W/ m2,K.
ém.,:,,m:md.:p.m.,,” = Nemusi se vzdy jednat o teplosmé&nnou plochu, ovéem s
VPl Gtors ve Ve stEnE 2 stemé sifeRe, 7 vytapEndho R ohledem na postup vystavby a mozné zmény zplsobu uzivani se
Sl il atvors e Hianem 80 4, TAGpEnGho prosiors - zajistuje tepelna ochrana na uvedené urovni.
%Eﬁi"&.":‘.’:‘:"" oo V pfipadé podlahového a sténového vytapéni se do hodnoty
Viplf otvoru vedotci 2 vytipéného do temperovandho prostor soucinitele prostupu tepla zapocitavaji pouze vrstvy od roviny, ve
Vil otvoru vedoui 1 temperovaného prostor do venkevaiho prostied které je umisténo vytapéni, smérem do exteriéru.
e gy Vedoucl1temperovanéio Plati i pro ramy vyuzivajici kombinace materialu, v€etné
ot s et it e i n st | 10505 [ 030240 [ 0zun, | oasiosse, kovovych, jako jsou napfiklad dfevo-hlinikové ramy.
et et ot | 205 | oreosn | oaen | oasiose, Odpovida vypo&tu souginitele prostupu tepla podle CSN 73 0540-
Kovowjrim viping otvoru : 1 ! 4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli vyslednému ptsobeni podle CSN
Nekmovilémviplnéntuom" - 1,3 0,9-0,7 EN ISO 13370.
fim ehkého obvodového pifite i e Do 31.12.2012 se pfipoustéla hodnota 1,5 W/m2 K.
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Uéel a terminy povinnosti vztahujicich se k PENB (pril. 11.8)
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>1500 m’ (]
bytové
L >1000 m” °
<1000 m? [ ]
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El kulturni pamatka, pamatkova z6na - - - - — - - — [ ] o o [ ]
E mista bohosluzeb, naboZenské uéely - - - - - - - - - - - -
=
£ stavby pro rodinnou rekreaci - - - - - - - - - - - -
:>; pramysl. a vyr. provozy, zemédél. bud. < 700 GJ/rok — — — — — — — — — — —
nevhodnost u vét$i zmény budov - - - - - - - - [ I B M
Spoleéenstvi vlastniki jednotek —
Vlastnik bytové jednotky -
Bytové druistvo -
UZivatel druZstevniho bytu -
Vlastnik podilu na nemovitosti =

@ Povinnostsplnéniuvedeného pozadavku

- Pozadavek nemusi byt spInén na zakladé vyjimky ze zdkona

* PENB nahrazuji kopie dokladd k ménénym stavebnim prvkiim obalky nebo ménénym technickym systémam

**  Ppovinnost pfedloZzeni PENB nejpozdéji pfed uzavienim smlouvy, pfedani PENB nejpozdéji pfi jejim uzavieni, uvedeni ukazatel vreklamnich a informaénich materialech
*** Termin je totoZny s terminem poZadavku zavazného stanoviska dotéeného orgdnu
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Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvo

Grafické znazornéni ucelu a termintd povinnosti vztahujicich se k PENB (pril. 11.9)

vystavba nové budovy, vétsSi zména dokoncené budovy
budova nad 500 m? - uzivatel organ vefejné moci
budova nad 250 m? - uzivatel organ vefejné moci
budova nad 1 500 m? - bytova nebo administartivni
budova nad 1 000 m? - bytova nebo administartivni
budova pod 1 000 m? - bytova nebo administartivni
prodej budovy, jeji ucelené ¢asti nebo jednotky
pronajem budovy

pronajem ucelené ¢asti budovy nebo jednotky
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Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Nékteré ze sankci za neplnéni povinnosti pozadovanych zakonem ¢. 406/2000 Sb.

» zavazné stanovisko, PENB pfi vystavbé nové budovy — 100/200

* PENB,a prokazani EN pfi zménach budov — 100/200

* vybaveni vnitfnich zafizeni pfistroji regulujicimi (registrujicimi) dodavku — 50/100
+ vypracovani PENB ze zakona — 100/200

» predlozeni PENB — 50/100

» zvefejnéni ukazatell pfi prodeji apod. — 100/200

Pozn.: Sankce je uvedena pro fyzickou nepodnikajici osobu (FO) a dale pro pravnickou osobu v€. fyzické osoby podnikajici, resp.
osoby vydéle¢né ¢inné (PO) , tedy ve tvaru FO/PO
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Dékuji za pozornost
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Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Seznam zdroju (smérnice EU):

*  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické
naroc¢nosti budoy,

*  Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpore vyuzivani
energie z obnovitelnych zdroji a 0 zméné a nasledném zruseni smérnic 2001/77/ES a 2003/30/ES,

*  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. fijna 2009 o stanoveni rdmce pro
uréeni pozadavkd na ekodesign vyrobk( spojenych se spotiebou energie,

*  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. kvétna 2010 o uvadéni spotieby
energie a jinych zdroji na energetickych Stitcich vyrobk( spojenych se spotifebou energie a v
normalizovanych informacich o vyrobku,

*  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. kvétna 2010 o energetické
narocnosti budov,

*  Smeérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. fijna 2010 o energetické ucinnosti,
0 zméné smérnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zruseni smérnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (k
implementaci dojde v priibéhu roku 2014),

* Narizeni Komise €. 244/2012 ze dne 16. ledna 2012, kterym se doplfiuje smérnice Evropského
parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické ndro¢nosti budov stanovenim srovndvaciho
metodického ramce pro vypocet ndkladové optimalnich Urovni minimalnich pozadavk( na
energetickou naro¢nost budov a prvkl budov.

* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1980/2000 ze dne 17. ¢ervence 2000 o revidovaném
systému Spolecenstvi pro udélovani ekoznacky.
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Seznam zdroju (zakony):

. Zakon €. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpist,

. Zakon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakon(
(energeticky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisq,

. Zakon ¢. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie a 0 zméné nékterych zakond,

. Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisd,

. Zakon €. 72/1994 Sb., kterym se upravuji nékteré spoluvlastnické vztahy k budovam a nékteré vlastnické vztahy k bytiim a nebytovym
prostordm a doplnuji nékteré zakony (zdkon o vlastnictvi bytu), ve znéni pozdéjsich predpisa,

. Zakon €. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Zakon €. 22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon, ve znéni pozdéjsich predpisl

. Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi, ve znéni pozdéjsich predpis(,

. Zakon €. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakonu (zdkon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisd,

. Zékon €. 18/2004 Sb., o uznavani odborné kvalifikace a jiné zpUsobilosti statnich pfislusnikl ¢lenskych statl Evropské unie a nékterych

prislusnikl jinych statl, a o zméné nékterych zakonl (zakon o uznavani odborné kvalifikace), ve znéni pozdéjsich predpisa,
. Zakon €. 269/1994 Sb., o Rejstfiku trest(, ve znéni pozdéjsich predpisd,
. Zakon €. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu,
. Zéakon €. 50/1976 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisq,
. Zéakon €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu,
. Zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd,
. Zakon €. 455/1991 Sb., o zivhostenském podnikani (Zivnostensky zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(,
. Zakon €. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky,
. Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(.

* ¥ x < Pid =
. T $ N
evropsky [EEREER a ENERGETICKA AGENTURA 74 4 -
socialni kS 2délavan i 3 RAJ. . . ZI k k
fondvCR  EVROPSKA UNIE N i WO ZLINSKEHO KRAJE, o.p.s. I n S y ral

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




Vzdélanosti k trvale udrzitelnému rozvoji > Energeticka legislativa v praxi

Seznam zdroju (vyhlasky):

. Vyhlaska ¢. 78/2013 Sb., o energetické naroc¢nosti budov,
. Vyhlaska ¢. 193/2013 Sb., o kontrole klimatiza¢nich systémd,
. Vyhlaska ¢. 194/2013 Sb., o kontrole Ucinnosti kotl( a rozvodi tepelné energie,

. Vyhlaska ¢. 193/2007 Sb., kterou se stanovuji podrobnosti Uc¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim
rozvodu tepelné energie a chladu,

. Vyhlaska ¢. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,
. Vyhlaska ¢. 441/2012 Sb., o stanoveni minimalni G¢innosti uZiti energie pfi vyrobé elektfiny a tepelné energie,
. Vyhlaska ¢. 337/2011 Sb., o energetickém stitkovani a ekodesignu vyrobkd spojenych se spotfebou energie,

. Vyhlaska ¢. 442/2004 Sb., kterou se stanovi podrobnosti oznacovani energetickych spotrebicd energetickymi stitky a
zpracovani technické dokumentace, jakoz i minimalni ucinnost uziti energie pro elektrické spotfebice uvadéné na trh,

. Vyhlaska ¢. 195/2007 Sb., kterou se stanovi rozsah stanovisek k politice Uzemniho rozvoje a izemné planovaci dokumentaci,
zavaznych stanovisek pfi ochrané zajmu chranénych zakonem ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich
predpist, a podminky pro urceni energetickych zafizeni,

. Vyhlaska ¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody, mérné ukazatele spotfeby tepelné
energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zafizeni budov pftistroji
regulujicimi dodavku tepelné energie konec¢nym spotrebiteliim,

. Vyhlaska ¢. 372/2001 Sb., kterou se stanovi pravidla pro rozuc¢tovani nakladd na tepelnou energii na vytapéni a nakladd na
poskytovani teplé uzitkové vody mezi konec¢né spotrebitele,

. Nafizeni vlady ¢. 195/2001 Sb., kterym se stanovi podrobnosti obsahu Gzemni energetické koncepce,
. Nafizeni vlady ¢. 291/2000 Sb., kterym se stanovi graficka podoba oznaceni CE,
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Seznam zdroju (vyhlasky):

*  Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

*  Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, Uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu
evidence,

*  Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi,

*  Vyhlaska ¢. 503/2006 Sb.,

*  Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby,

*  Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,

*  Vyhlaska ¢. 380/2002 Sb., k pripravé a provadéni ukoll ochrany obyvatelstva,

*  Natizenivlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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Seznam zdroju (normy):

. CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky

. CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrhové hodnoty veli¢in
. CSN 73 0540-4 Tepelna ochrana budov — Cést 4: Vypoctové metody,

. CSN EN 1SO 13 790 — Vypocet potieby energie pro vytapéni a chlazeni,

. CSN EN 15316-1 — Tepelné soustavy v budovéch — Vypoctova metoda pro stanoveni energetickych potfeb a Gcinnosti soustavy — Cést 1: Vieobecné
poZadavky,
. CSN EN 15316-2 Tepelné soustavy v budovach — Vypoc&tova metoda pro stanoveni energetickych potfeb a G¢innosti soustavy — Cast 2-1: Sdileni tepla

pro vytapéni, Cast 2-3: Rozvody tepla pro vytapéni,

. CSN EN 15316-3 — Tepelné soustavy v budovéch — Vypoctova metoda pro stanoveni energetickych potieb a Gcinnosti soustavy, Cast 3-2: Soustavy
teplé vody, rozvody a Cést 3-3: Soustavy teplé vody, pfiprava,

. CSN EN 15316-4 — Tepelné soustavy v budovéch — Vypoctova metoda pro stanoveni energetickych potieb a Gcinnosti soustavy — Cést 4-1: Zdroje
tepla pro vytapéni, kotle, Cést 4-2: Vyroba tepla na vytapéni, tepelna ¢erpadla, Cast 4-4: Vyroba tepla na vytapéni, kombinovana vyroba elektfiny a
tepla integrovana do budovy, Cast 4-5: Viyroba tepla na vytapéni, Gc¢innosti a vlastnosti délkového vytapéni a soustav o velkém objemu, Cast 4-6:
Viyroba tepla na vytapéni, fotovoltaické systémy, Cést 4-7: Zdroj tepla na spalovani biomasy, Cast 4-8: Otopné soustavy, teplovzdus$né vytapéni a
stropni salavé vytapéni,

. CSN EN 15665 Vétrani budov — Stanoveni vykonovych kritérii pro vétraci systémy obytnych budov,

. CSN EN 15241 — Vétrani budov — Vypoctové metody ke stanoveni energetickych ztrat zptisobenych vétranim a infiltraci v komerénich budovach,
. CSN EN 15242 — Vétrani budov — Vypoctové metody pro stanoveni pritoku vzduchu v budovach véetné filtrace

. CSN EN 15243 — Vétrani budov — Vypocet teplot v mistnosti, tepelné zatéze a energie pro budovy s klimatizaénimi systémy,

. CSN EN 15193 Energetické hodnoceni budov — Energetické pozadavky na osvétlent,

. CSN EN 15459 — Energetickad naro¢nost budov — Postupy pro ekonomické hodnoceni energetickych soustav v budovéch,

. CSN 73 4301 — Obytné budovy,

. CSN 73 5105 — Viyrobni a primyslové budovy,

. CSN 73 5305 — Administrativni budovy a prostory,

. CSN P 1SO 6707-1 (730000) Pozemni a inZenyrské stavby — Terminologie — Cast 1: Obecné terminy.
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